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die mobilen Kompressor-kühlContainer

Unsere Kompressor-Kühlcontainer sind die flexible und bequeme Lösung für professionelle Anwender, die verderbliche Waren

in Standardfahrzeugen oder Lieferwagen bei konstanten Temperaturen unter Einhaltung von Normen transportieren müssen.

Die Kompressor-Kühlcontainer sind vielseitig einsetzbar:
Logistik-Branche:
▪▪ Pharma-Logistik-Branche (Großhandel)
▪▪ Medizin (Bluttransporte, Blutproben, Insulin, Impfstoffe, Organe)
▪▪ Apotheken
▪▪ Laborbedarfe (Wasserproben, DNA etc.)

Lebensmittel-Branche:
▪▪ Eisverkäufer/-transporte/-dielen
▪▪ Fischhändler
▪▪ Jäger und Angler
▪▪ Gastronomie (Catering, Fisch, Sushi etc.)
▪▪ Automatenbetreiber (Essen/Snacks) 
▪▪ Bäcker/Konditoren

Der Vorteil der mobilen Kompressor-Kühlcontainer von Eberspächer 

liegt klar auf der Hand: Im Vergleich zu kompletten Kühlumbauten 

sind die Anschaffungs- und Wartungskosten deutlich geringer. Zudem 

benötigen Sie keine zusätzlichen Kühlaggregate und keine speziellen 

Fahrzeugvorrichtungen. Je nach Modell werden die Kompressor-

Kühlboxen einfach im Fahrzeug gesichert und mit Strom versorgt. 

Sie stellen ein eigenständiges „Komplettsystem“ innerhalb des 

Fahrzeugs dar. Die großen Boxen sind zudem mit Metallfüßen ausge-

stattet und können deshalb mit Hubwagen oder Gabelstapler bewegt 

werden. Sie sind damit besonders für Flotten- oder Leasingfahrzeuge 

geeignet.

Die meisten Kompressor-Kühlcontainer sind auch mit integrierter 

Heizfunktion erhältlich, um unabhängig von der Umgebungstempe-

ratur die Transporttemperatur konstant zu halten. Damit ist eine 

Temperaturregelung von –30 °C bis +40 °C möglich, somit können 

auch Mix-Touren problemlos ausgeführt werden. Alle Kühlcontainer 

sind aus robustem rotations-gegossenem Polyethylen hergestellt 

und besonders leicht zu reinigen. Zertifizierte Kühlcontainer, die 

die strengen GDP-Richtlinien für Pharmatransporte erfüllen, sind 

ebenfalls verfügbar.

Betrieb an der Steckdose möglich. Im Lieferumfang 

sämtlicher Geräte sind alle benötigten Anschluss-

kabel (12 V / 24 V / 230 V) enthalten.
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QUALITÄT UND SICHERHEIT:

Alle Geräte erfüllen folgende Normen:

▪▪ �Low voltage Directive 2006/95/EC, based on EC harmonized 

standards: EN60335-1:2002 +A11 +A1 +A12+corr. +A2:2006 

+A13:2008, EN60335-2-34:2002 +A1:2005 +A11:2004

▪▪ �EMC Directive 2004/108/EC, based on EC harmonized Standards: 

EN55014-1 (2006), EN55014-2 (1997) +A1 (2002), EN61000-3-2 

(2006), EN61000-3-3 (1995) +A1 (2001) +A2 (2005)

▪▪ �ECE Regulation 10.03

▪▪ �European Directive 2002/95/EC (RoHS)

▪▪ �European Directive 2002/96/EC (WEEE)

▪▪ �Commission Directive 2002/72/EC (relating to plastic materials 

and articles intended to come into contact with foodstuffs)

▪▪ �Regulation (EC) 852/2004 on the hygiene of foodstuffs (HACCP)

GDP-ZERTIFIZIERUNG:

Gemäß EU-Richtlinie 2013/C 343/01 Good Distribution Practice 

(GDP) muss sichergestellt werden, dass die für den Transport und 

die Lagerung von Arzneimitteln verwendeten Ausrüstungen für die 

betreffende Verwendung geeignet und so ausgestattet sind, dass 

die Produkte keinen Bedingungen ausgesetzt werden, durch die ihre 

Qualität oder ihre Verpackung beeinträchtigt werden könnte. 

In Zusammenarbeit mit der European Institute for Pharma 

Logistics GmbH (EIPL) hat Eberspächer eine Kühl-/Heizbox 

vom Modell F0915/NDH nach GDP-Kriterien qualifiziert. Dabei 

wurden die Qualifizierungsschritte der Designqualifizierung (DQ), 

Installationsqualifizierung (IQ) und Funktionsqualifizierung (OQ) 

durchgeführt. Im Rahmen der Funktionsqualifizierung (OQ) wurde 

die Kühl-/Heizbox bei einer Außentemperatur ≥ +30 °C mit einer 

Innentemperatur von +2 °C bis +8 °C geprüft. Weitere Prüfungen 

erfolgten bei einer Außentemperatur ≤ –10 °C mit Innentemperaturen 

von +2 °C bis +8 °C sowie +15 °C bis +25 °C. Zudem wurden 

Simulationen von Türöffnungen sowie des Ausfalls der Kühl-/Heiz-

einrichtung vorgenommen.

Zertifizierte Qualität und sicherheit
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Für jede Anwendung den passenden Kühlcontainer

Produktangebot von 22 bis 915 L Fassungsvermögen mit einer Temperaturregelung von –35 °C bis +40 °C

NDN
Kühlfunktion bis zu 0 °C für Frischetransporte

 (–10 °C bei 140 l) 

NDH

Heiz- und Kühlfunktion für temperaturgeführte Transporte 

mit einer Temperaturregelung zwischen 0 °C und +30 °C 

(zwischen –10 °C und +30 °C bei 140 l)

FDN Kühl-/Tiefkühlfunktion bis zu –21 °C / –24 °C für Kühl-/Gefriertransporte

FDH

Heiz- und (Tief-)Kühlfunktion für temperaturgeführte Transporte 

mit einer Temperaturregelung zwischen –24 °C und +40 °C

(–21 °C und +30 °C bei Boxen ab 140 l)

XFDN Tiefkühlfunktion bis zu –30 °C für Spezialtransporte

XFDH
Heiz- und (Tief-)Kühlfunktion für temperaturgeführte Transporte 

mit einer Temperaturregelung zwischen +40 °C und –35 °C für Spezialtransporte
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22 Liter
mobile KühlContainer 

22 LITER – Top loader (Beladung von oben)

Technische Bezeichnung T0022 FDN T0022 FDH 

Temperaturbereich
–24 °C +40 °C bis –24 °C

Bestellnummer 81 0000 00 0145 81 0000 00 0196

Max. Stromaufnahme
Gleichspannung 

9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V 9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V

Max. Stromaufnahme
Wechselspannung

1,6 A bei 100 V / 0,8 A bei 240 V
50 – 60 Hz

1,6 A bei 100 V / 0,8 A bei 240 V
50 – 60 Hz

Wandausschäumung 65 – 70 mm PU* 65 – 70 mm PU*

Gewicht 17 kg 17 kg

Außenmaße (B x T x H) 38 x 59 x 48 cm 38 x 59 x 48 cm

* PU = Wandausschäumung mit Polyurethan-Hartschaum (K < 0,4 W/(m2K))
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32 Liter
mobile KühlContainer 

32 LITER – Top loader (Beladung von oben)

Technische Bezeichnung T0032 FDN T0032 FDH 

Temperaturbereich
–24 °C +40 °C bis –24 °C

Bestellnummer 81 0000 00 0146 81 0000 00 0197

Max. Stromaufnahme
Gleichspannung 

9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V 9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V

Max. Stromaufnahme
Wechselspannung

1,6 A bei 100 V / 0,8 A bei 240 V
50 – 60 Hz

1,6 A bei 100 V / 0,8 A bei 240 V
50 – 60 Hz

Wandausschäumung 65 – 70 mm PU* 65 – 70 mm PU*

Gewicht 19 kg 19 kg

Außenmaße (B x T x H) 39 x 67 x 48 cm 39 x 67 x 48 cm

* PU = Wandausschäumung mit Polyurethan-Hartschaum (K < 0,4 W/(m2K))
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56 Liter
mobile KühlContainer 

56 LITER – Top loader (Beladung von oben)

Technische Bezeichnung T0056 FDN T0056 FDH T0056 XFDH 

Temperaturbereich
–24 °C +40 °C bis –24 °C +40 °C bis –35 °C

Bestellnummer 81 0000 00 0147 81 0000 00 0198 81 0000 00 0399

Max. Stromaufnahme
Gleichspannung 

9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V 9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V 25 A bei 12 V 

Max. Stromaufnahme
Wechselspannung

1,6 A bei 100 V / 0,8 A bei 240 V
50 – 60 Hz

1,6 A bei 100 V / 0,8 A bei 240 V
50 – 60 Hz

1,3 A bei 230 V 

Wandausschäumung 70 mm PU* 70 mm PU* 70 mm PU*

Gewicht 26 kg 26 kg 29 kg

Außenmaße (B x T x H) 50 x 80 x 50 cm 50 x 80 x 50 cm 50 x 80 x 50 cm

* PU = Wandausschäumung mit Polyurethan-Hartschaum (K < 0,4 W/(m2K))
Zubehör ist abhängig vom Modell.

 Innenmaße können aufgrund der unterschiedlichen Ausführungen abweichen.

ABMESSUNGEN
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82 Liter
mobile KühlContainer 

82 LITER – Top loader (Beladung von oben)

Technische Bezeichnung T0082 FDN T0082 FDH T0082 XFDH

Temperaturbereich
–24 °C +40 °C bis –24 °C +40 °C bis –35 °C

Bestellnummer 81 0000 00 0148 81 0000 00 0199 81 0000 00 0400

Max. Stromaufnahme
Gleichspannung 

9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V 9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V 25 A bei 12 V 

Max. Stromaufnahme
Wechselspannung

1,6 A bei 100 V / 0,8 A bei 240 V
50 – 60 Hz

1,6 A bei 100 V / 0,8 A bei 240 V
50 – 60 Hz

1,3 A bei 230 V 

Wandausschäumung 80 mm PU* 80 mm PU* 80 mm PU*

Gewicht 29 kg 29 kg 32 kg

Außenmaße (B x T x H) 56 x 94 x 56 cm 56 x 94 x 56 cm 56 x 94 x 56 cm

* PU = Wandausschäumung mit Polyurethan-Hartschaum (K < 0,4 W/(m2K))
Zubehör ist abhängig vom Modell.

 Innenmaße können aufgrund der unterschiedlichen Ausführungen abweichen.

ABMESSUNGEN
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140 Liter
mobile KühlContainer 

140 LITER – Front loader (Beladung von Vorne)

Technische Bezeichnung F0140 NDN F0140 FDN F0140 NDH F0140 FDH F0140 XFDN 

Temperaturbereich
–10 °C  –21 °C +30 °C bis –10 °C +30 °C bis –21 °C –30 °C

Bestellnummer 81 0000 00 0153 81 0000 00 0154 81 0000 00 0200 81 0000 00 0402 81 0000 00 0401

Max. Stromaufnahme
Gleichspannung 

9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V 18 A bei 12 V / 8 A bei 24 V 9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V 18 A bei 12 V 25 A bei 12 V 

Max. Stromaufnahme
Wechselspannung

1,6 A bei 100 V / 
0,8 A bei 240 V

50 – 60 Hz

3 A bei 100 V / 
1,5 A bei 240 V

50 – 60 Hz

1,6 A bei 100 V / 
0,8 A bei 240 V

50 – 60 Hz
0,9 A bei 230 V 1,3 A bei 230 V 

Wandausschäumung 80 – 100 mm PU* 80 – 100 mm PU* 80 – 100 mm PU* 80 – 100 mm PU* 80 – 100 mm PU*

Gewicht 40 kg 40 kg 42 kg 43 kg 42 kg

Außenmaße (B x T x H) 100 x 100 x 62 cm 100 x 100 x 62 cm 100 x 100 x 62 cm 100 x 100 x 62 cm 100 x 100 x 62 cm

* PU = Wandausschäumung mit Polyurethan-Hartschaum (K < 0,4 W/(m2K))
Zubehör ist abhängig vom Modell.

 Innenmaße können aufgrund der unterschiedlichen Ausführungen abweichen.

ABMESSUNGEN
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330 Liter
mobile KühlContainer 

330 LITER – Front loader (Beladung von Vorne)

Technische Bezeichnung F0330 NDN F0330 FDN F0330 NDH F0330 FDH F0330 XFDN 

Temperaturbereich
0 °C  –21 °C +30 °C bis 0 °C +30 °C bis –21 °C –30 °C

Bestellnummer 81 0000 00 0155 81 0000 00 0156 81 0000 00 0202 81 0000 00 0442 81 0000 00 0403

Max. Stromaufnahme
Gleichspannung 

9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V 18 A bei 12 V / 8 A bei 24 V 9 A bei 12 V / 4 A bei 24 V 18 A bei 12 V 25 A bei 12 V 

Max. Stromaufnahme
Wechselspannung

1,6 A bei 100 V / 
0,8 A bei 240 V

50 – 60 Hz

3 A bei 100 V / 
1,5 A bei 240 V

50 – 60 Hz

1,6 A bei 100 V / 
0,8 A bei 240 V

50 – 60 Hz
0,9 A bei 230 V 1,3 A bei 230 V 

Wandausschäumung 100 mm PU* 100 mm PU* 100 mm PU* 100 mm PU* 105 mm PU*

Gewicht 100 kg 100 kg 105 kg 105 kg 90 kg

Außenmaße (B x T x H) 102 x 102 x 91 cm 102 x 102 x 91 cm 102 x 102 x 91 cm 102 x 102 x 91 cm 102 x 102 x 91 cm

* PU = Wandausschäumung mit Polyurethan-Hartschaum (K < 0,4 W/(m2K))
Zubehör ist abhängig vom Modell. Im Lieferumfang enthalten ist ein Einlegegitter – bis max. 35 kg belastbar.

 Innenmaße können aufgrund der unterschiedlichen Ausführungen abweichen.

ABMESSUNGEN
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720 Liter
mobile KühlContainer 

720 LITER – Front loader (Beladung von Vorne)

Technische Bezeichnung F0720 NDN F0720 FDN F0720 NDH F0720 FDH 

Temperaturbereich
0 °C –21 °C +30 °C bis 0 °C +30 °C bis –21 °C

Bestellnummer 81 0000 00 0421 81 0000 00 0422 81 0000 00 0443 81 0000 00 0444

Max. Stromaufnahme
Gleichspannung 

18 A bei 12 V 25 A bei 12 V 18 A bei 12 V 25 A bei 12 V

Max. Stromaufnahme
Wechselspannung

0,9 A bei 230 V 1,3 A bei 230 V 0,9 A bei 230 V 1,3 A bei 230 V

Wandausschäumung 125 mm PU* 125 mm PU* 125 mm PU* 125 mm PU*

Gewicht 140 kg 145 kg 145 kg 150 kg

Außenmaße (B x T x H) 110 x 140 x 110 cm 110 x 140 x 110 cm 110 x 140 x 110 cm 110 x 140 x 110 cm

* PU = Wandausschäumung mit Polyurethan-Hartschaum (K < 0,4 W/(m2K))
Zubehör ist abhängig vom Modell.

ABMESSUNGEN

Kühlcontainer mit Metallfüßen: mit 

Palettenwagen oder Gabelstapler fahrbar
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915 Liter
mobile KühlContainer 

915 LITER – Front loader (Beladung von Vorne)

Technische Bezeichnung F0915 NDN F0915 FDN** F0915 NDH F0915 FDH

Temperaturbereich
0 °C  –21 °C +30 °C bis 0 ° +30 °C bis –21 °C 

Bestellnummer 81 0000 00 0206 81 0000 00 0298 81 0000 00 0445 81 0000 00 0446

Max. Stromaufnahme
Gleichspannung 

18 A bei 12 V / 8 A bei 24 V 25 A bei 12 V 18 A bei 12 V 25 A bei 12 V

Max. Stromaufnahme
Wechselspannung

3 A bei 100 V / 1,5 A bei 240 V
50 – 60 Hz

3 A bei 100 V / 1,5 A bei 240 V
50 – 60 Hz

0,9 A bei 230 V 1,3 A bei 230 V

Wandausschäumung 130 mm PU* 130 mm PU* 130 mm PU* 130 mm PU*

Gewicht 160 kg 160 kg 165 kg 165 kg

Außenmaße (B x T x H) 120 x 151 x 118 cm 120 x 151 x 118 cm 120 x 151 x 118 cm 120 x 151 x 118 cm

* PU = Wandausschäumung mit Polyurethan-Hartschaum (K < 0,28 W/(m2K))
** F0915 FDN ist nicht mit 24 Volt Spannung zu betreiben, sondern nur mit einem zusätzlichen externen Konverter, der nicht zum Lieferumfang gehört.
Zubehör ist abhängig vom Modell.

 Innenmaße können aufgrund der unterschiedlichen Ausführungen abweichen.

ABMESSUNGEN

Kühlcontainer mit Metallfüßen: mit 

Palettenwagen oder Gabelstapler fahrbar

73 cm
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Ladungssicherungsset:�
▪▪ �Verfügbar für F0140 und F0330

Anzeige im Fahrerhaus:
▪▪ �Verfügbar für F0330, F0720 und F0915
▪▪ �Zweites Display

Combo-unit-Verbindungsstück:
Zum Befestigen von zwei Boxen aneinander.
▪▪ �Verfügbar für F0330

ZUBEHÖR
mobile KühlContainer 

EInlegegitter: 
▪▪ Verfügbar für F0140, F0330 und F0720 
▪▪ Bis 35 kg belastbar
▪▪

EInlegegitter-Kit:
▪▪ Verfügbar für F0915

Streifenvorhang:
Dient dazu, die Temperatur im Inneren der Box  
bei geöffneter Tür zu halten.
▪▪ �Verfügbar für F0140 (alle Modelle) und F0330 NDN 
▪▪ Verfügbar für alle Modelle mit Seitentüren
▪▪ �Bei F0330 FDN und F0720 (alle Modelle)  

bereits im Lieferumfang enthalten
▪▪ �Bei F0915 NDN und F0915 FDN für die Haupttür  

bereits im Lieferumfang enthalten

Metallfüsse für den Palettentransport:
▪▪ �Verfügbar für F0330 
▪▪ �Bei F0720 und F0915  

bereits im Lieferumfang enthalten

Metalltrolley mit rollen:�
▪▪ �Verfügbar für F0140 und F0330

Bestellnummer Zubehör

24 9988 00 0078 Außensteckdose EBS 230 V

24 9988 00 0080 E-Anschluss 2. Batterie

24 9988 00 0079 Unterspannungsschutz

81 0000 00 0187 Regal/Trennwand F0140/NDN, T0140

81 0000 00 0238 Regal/Trennwand F0140/NDH 

81 0000 00 0191 Regal/Trennwand F0330/NDN, T0330 

81 0000 00 0204 Regal/Trennwand F0330/NDH, F0330/FDN 

81 0000 00 0239 verzinkter Transportwagen F0140 

81 0000 00 0240 verzinkter Transportwagen T0140 

81 0000 00 0241 verzinkter Transportwagen F0330 

81 0000 00 0242 verzinkter Transportwagen T0330 

81 0000 00 0243 verzinkte Pallettenbodenwanne F0330 

81 0000 00 0244 verzinkte Pallettenbodenwanne T0330 

81 0000 00 0210 Ferndisplay-Kit F0330/F0915 

81 0000 00 0245 Edelstahlständer für GN-Wannen (2) F0140/NDN

81 0000 00 0246 Edelstahlständer für Wannen 60 x 40 (2) F0140/NDN

81 0000 00 0247 Edelstahlständer für GN-Wannen (2) F0330/NDN

81 0000 00 0248 Edelstahlständer für Kästen 60 x 40 (2) F0330/NDN

81 0000 00 0249 Edelstahlständer für Regale (4) F0750

81 0000 00 0250 Edelstahlständer für Regale (4) F0785/F0915 

81 0000 00 0251 Kabelfach F0750/F0915

81 0000 00 0252 Kabelfach F0785

81 0000 00 0253 Befestigungskit F0330 

81 0000 00 0254 Befestigungskit F0750/F0785/F0915

81 0000 00 0255 Edelstahlauflage für Regale F0750/F0785/F0915

81 0000 00 0256 Befestigungskit T0022

81 0000 00 0257 Befestigungskit T0032
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FAHRZEUG-KOMPATIBILITÄT
mobile KühlContainer 

Modell F0330 F0720 F0915 (inkl. Palette)

Citroën Nemo — —

Citroën Berlingo L1 —

Citroën Berlingo L2 —

Citroën Jumpy *

Fiat Fiorino — —

Fiat Doblò (altes Modell) —

Fiat Doblò (neues Modell)

Fiat Scudo

Ford Transit Connect (kurzer Radstand) —

Ford Transit Connect (langer Radstand) *

Mercedes Citan Compact — —

Mercedes Citan Lang —

Mercedes Citan Extralang —

Mercedes Vito

Nissan NV 2000 —

Opel Combo (altes Modell) — —

Opel Combo (ab Bj. 2012)

Opel Vivaro

Peugeot Bipper — —

Peugeot Partner L1 —

Peugeot Partner L2 —

Peugeot Expert

Renault Kangoo Compact — —

Renault Kangoo Express —

Renault Kangoo Maxi —

Toyota HiAce

Volkswagen Caddy — —

* Nur ohne Palette
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Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG

Eberspächerstraße 24

73730 Esslingen

GERMANY

Phone: +49 711 939-00

Fax: +49 711 939-0634

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com

Österreich

Eberspächer GmbH

IZ NÖ-Süd 2

Hondastraße 2, Obj.  M47 

2351 Wiener Neudorf

Telefon: 02236 677144-0 

Fax: 02236 677144-42

office-at@eberspaecher.com

www.eberspaecher.at

Deutschland

Eberspächer Heizung 

Vertriebs-GmbH & Co. KG

Wilhelmstraße 47

17358 Torgelow

Hotline: 0800 1234300

Fax-Hotline: 01805 262624

heizung-technik@eberspaecher.com

www.eberspaecher-klima.de

schweiz

Technomag AG

Knonauerstrasse 54

CH-6330 Cham

www.eberspaecher.ch

www.technomag.ch




