Bootszubehor
/\/- (=T =T =] =]

i e e

Bootszubehorkatalog

2007




Inhaltsverzeichnis

Seite
Seite
Seite
Seite
Seite

Seite

© 00 N o aa s~ W

Seite
Seite 10
Seite 11
Seite 12
Seite 13
Seite 14
Seite 15
Seite 16
Seite 17

Seite 18-21 :

Seite 22

Seite 23-24 :
Seite 25-26 :

Seite 27

Seite 28-30 :
Seite 31-33 :

Seite 34
Seite 35
Seite 36
Seite 37

Seite 38-39 :

Seite 40

Seite 41-42 :
Seite 43-45 :
Seite 46-47 :

Webasto Warmwasserboiler (Auslauf)
Webasto Warmwasserboiler neu
Warmwasserboiler Thermo Inox

Warmwasser Plattenwarmetauscher
Puffertanks und DruckausdehnungsgefaBe
Wasser-Luftwarmetauscher Madera 4
Wasser-Luftwarmetauscher Madera 8
Wasser-Luftwarmetauscher Florida 3 No Noise
Wasser-Luftwarmetauscher Webasto Whisperer
Wasser-Luftwarmetauscher BB4 und BB8
Thermostate

Zubeho6r Wasser

Zubehor Luft

Zubehor Luft und Abgas

Zubehor Abgas

Hep 20 Rohrsystem fiir Wasserheizungen
Jaga Heizkorper

Jaga Strada

Jaga Knockonwood

Jaga Wandeinbauheizkoérper

Jaga DBE - System

Optima Bootsbatterien

Waeco Wechselrichter fur Webasto Blue Cool Bootsklimaanlagen
Waeco IUOU Automatiklader

Waeco Wechselrichter

Waeco Kompressorkiihlboxen

Waeco Unterwasser Videosystem

Motul Marineprogramm

Motul Motorole 4-Takt

Motul Motorole 2-Takt

Motul Getriebeodle

Alle Angaben vorbehaltlich evtl.Druckfehler 2 14.01.2007



Warmwasserboiler

Warmwasserboiler Webasto (Auslauf)
Material: Edelstahl

Technische Daten:
- Heizelement 220V , incl. Thermostat
- 2 zusatzliche Heizschlangen:

- fur Heizungskreislauf

- far Motorkihlkreislauf

- Brauchwasserseitige Thermostatregelung (optional)
- Ablasshahn fir Brauchwasser
- Rickschlagventil im Wasserkreislauf
(Heizschlange Motor/Heizung)
- Horizontale und vertikale Montage mdglich
- Befestigungsbiigel aus Edelstahl
- Sicherheitsventil fiir Brauchwasser (bei 4,0 bar)
- 3 Jahre Garantie auf den Tankbehalter

Ident.Nr.: Inhalt in Liter Abmessungen in mm Gewicht in kg Leistungsaufnahme in Watt
75.72.50.2A 20 500 x 400 9,0 800
75.72.50.3A 30 600 x 400 10,8 800
75.72.50.4A 40 650 x 400 13,3 800
75.72.50.6A 60 900 x 400 15,5 800
Zubehor:
~ Schlauchanschluss
Ident.Nr.: Abmessung in mm
75.72.51.7A 20

Webasto Brauchwasser Thermostat
Ident.Nr.:
79.29.05.05

Warm- / Kaltwassermischer
Ident.Nr.:
75.72.51.5A
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Warmwasserboiler
Warmwasserboiler Webasto (Neu)

Material: Edelstahl AISI 316
AuBenhlle aus Polyurethan

Technische Daten:
- Heizelement 220V , incl. Thermostat
- 220V Anschluss mit Stecker
- 2 zusétzliche Heizschlangen:
- far Heizungskreislauf
- far Motorkihlkreislauf
- Brauchwasserseitige Thermostatregelung integriert
- Ablasshahn fir Brauchwasser
- Ruckschlagventil im Wasserkreislauf
(Heizschlange Motor/Heizung)
- Horizontale und vertikale Montage mdglich

- Integrierte Befestigungspunkte
- Sicherheitsventil fiir Brauchwasser (bei 4,0 bar)
- 3 Jahre Garantie auf den Tankbehalter

Ident.Nr.: Inhalt in Liter Abmessungen in mm(Ixbxh Gewicht in kg Leistungsaufnahme in Watt
75.72.24.11A 20 430 x 366 x 358 7,0 800
75.72.24.12A 30 540 x 287 x 297 9,0 800
75.72.24.13A 40 660 x 366 x 358 11,0 800
75.72.24.14A 60 875 x 366 x 358 15,0 800
Zubehor:

Schlauchanschluss %2
Ident.Nr.: Abmessung in mm
75.72.51.7A @20

Warm- / Kaltwassermischer
Ident.Nr.:
75.72.51.5A
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Warmwasserboiler
Warmwasserboiler Thermo-Inox

Material: Edelstahl

Technische Daten:

- Wandstéarke Innentank: 1,5 mm

- Heizelement 220V incl. Thermostat

- Ablasshahn fir Brauchwasser

- Ruckschlagventil im Wasserkreislauf (Heizschlange Motor/Heizung)
- Horizontale und vertikale Montage mdglich

- Sicherheitsventil fir Brauchwasser (bei 4,0 bar)

- 3 Jahre Garantie auf den Tankbehalter

Warmwasserboiler Thermo-lnox eckig

Ident.Nr.: Inhalt in Abmessung Gewicht Leistungsaufnahme
Liter bxhxtinmm in kg Heizelement in Watt
75.72.40.1A 20 220 x 375 x 450 9 800

Warmwasserboiler Thermo-Inox rund

Ident.Nr.: Inhalt in Durchmesser x Gewicht Leistungsaufnahme
Liter Lange in mm in kg Heizelement in Watt
75.72.40.2A 20 355 x410 9 800
75.72.40.3A 30 355 x 560 12 800
75.72.40.4A 40 355 x 670 13 800
75.72.40.6A 60 355 x 890 16 1200

Zubehor:
- Schlauchanschluss
Ident.Nr.: Abmessung in mm
75.72.51.7A @20

Webasto Brauchwasser Thermostat
Ident.Nr.:
79.29.05.05

Warm- / Kaltwassermischer
Ident.Nr.:
75.72.51.5A
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Warmwasser Plattenwarmetauscher

Plattenwarmetauscher
Material AISI 316, max 16 bar

Ident.Nr.: Anschluss Abmessung (Ixbxh) in mm Heizgeratetyp
32.00.69.5A 4 x 12" 208 x 78 x 42 ThermoTop E/C/P
79.29.61.00 4 x 3/4” 190x 72x 56 Thermo 90/ DBW2010
79.29.61.50 4x1” 287 x 117 x 104 Thermo 230/300/350

Fir Ident.Nr.: 79.29.61.50 ist eine Reduzierhiilse von 1“ auf 34" zu verwenden.

Ident.Nr.: Brauchwassermischer (ohne Abb.) Durchflussmenge Heizgeratetyp
79.64.99.15 Wassermischer 30 - 70 °C (1/2”) 39 |/ min. ThermoTop E/C/P
79.64.99.16 Wassermischer 30 - 70 °C (3/4") 61 [/ min. Thermo 90/ DBW2010

Thermo 230/300/350

Ident.Nr.: Schlauchanschluss
75.72.51.7A 2" Anschluss
32.00.70.9A 3/4” Anschluss
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Puffertanks

Puffertank 10l

Material : RVS 316

Wasseranschluss: 219 mm

MaBe (in mm): 805 X 102

Montage: Horizontal und Vertikal
Ident.Nr.: Puffertank incl. Zubehor
32.00.60.0A

Ident.Nr.: Isolierschale fiir Puffertank 10l
32.00.00.00.9A

Puffertank 30I

Material : RVS AISI 444

Wasseranschluss: 1” Aussengewinde
MaBe (in mm): 505 x 330

Montage: Horizontal und Vertikal
Ident.Nr.: Puffertank ohne Zubehor
32.00.62.5A @20

DruckausdehnungsgefaBe
0,5 bar Vordruck

Ident.Nr.: Modell Inhalt Abmessungen in mm
32.00.00.14.A2 2/05 21 @194 x152
79.29.31.00 8/05 81 @194 x257
79.29.32.00 12/05 121 @245 x 280
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Wasser-Luft Warmetauscher

Webasto Madera 4

3-stufiger Geblasemotor

Ident.Nr.: Spannung Warmetauscher nur in Verbindung mit
71.17.45.50 12V Ausstromen lieferbar (siehe Tabelle)
71.17.45.52 24V
Bestellmenge Ident.Nr.: Ausstromer fir Madeira 4

2 71.17.45.61 Typ D (2X 55 mm)

2 71.17.45.62 Typ F (2 Klappen)

2 71.17.45.63 TypH (2 X55mm 90°)

2 71.17.45.64 Typl (2 X 55 mm 45°)
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Wasseranschluss: 15 mm
Gewicht: 1800 g
Heizleistung max: 4600 W
Stromaufnahme max: 70 W
Luftdurchsatz max: 200 m¥h

218

Geblaseregler - stufenlos fiir Madera 4 (Bild siehe Seite 11)

Ident.Nr.: Spannung Komplett mit Abdeckplatte
32.19.06.23.00.A 12/24V  Regler mit Ein- Ausschalter
32.19.06.20.00.A 12/24V  Regler ohne Ein-Ausschalter
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Wasser-Luft Warmetauscher
Webasto Madera 8

3-stufiger Geblasemotor

Ident.Nr.: Spannung Warmetauscher nur in Verbindung mit
71.17.45.54 12V Ausstromer lieferbar (siehe Tabelle)
71.17.45.56 24V
Bestellmenge Ident.Nr.: Ausstréomer fiir Madeira 8

4 71.17.45.61 Typ D (2X 55 mm)

4 71.17.45.62 Typ F (2 Klappen)

4 71.17.45.63 TypH (2 X55mm 90°)

4 71.17.45.64 Typ | (2 X55mm 45°)

Madera 8 D
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Wasseranschluss: g 15 mm
Gewicht: 3100 g
= Heizleistung max: 7300 W
- Stromaufnahme max: 150 W
Luftdurchsatz max: 300 m¥h

Gebléseregler - stufenlos fiir Madera 8 (Bild siehe Seite 11)

Ident.Nr.: Spannung Komplett mit Abdeckplatte
32.19.06.23.00.A 12/24V  Regler mit Ein- Ausschalter
32.19.06.20.00.A 12/24V  Regler ohne Ein-Ausschalter
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Wasser-Luft Warmetauscher

Webasto Florida 3 No Noise

Ident.nr. Spannung Farbe
32.00.74.0A 12V hellgrau
32.00.74.1A 24V hellgrau
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Wasseranschluss: @15 mm
Gewicht: 1400 g
Heizleistung max: 3000 W
Stromaufnahme max: 120 W
Luftdurchsatz max: 120 md/h

Gebléaseregler - stufenlos fiir Florida 3 No Noise

(Bild siehe Seite 11)

Ident.Nr.: Spannung Komplett mit Abdeckplatte
32.19.06.23.00.A 12/24V  Regler mit Ein- Ausschalter
32.19.06.20.00.A 12/24V  Regler ohne Ein-Ausschalter
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Wasser-Luft Warmetauscher

Webasto Whisperer

Ident.Nr.: Spannung Farbe

32.00.67.3A 12V hellgrau

32.00.67.4A 24V hellgrau
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Wasseranschluss: @15 mm

Gewicht: 1200 g
Heizleistung max: 1800 W
Stromaufnahme max: 84 W

Luftdurchsatz max: 120 md%/h

Gebléaseregler - stufenlos fiir Webasto Whisperer

(Bild siehe Seite 11)

Ident.Nr.: Spannung Komplett mit Abdeckplatte
32.19.06.23.00.A 12/24V  Regler mit Ein- Ausschalter
32.19.06.20.00.A 12/24V  Regler ohne Ein-Ausschalter

Alle Angaben vorbehaltlich evtl.Druckfehler
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Wasser-Luft Warmetauscher

BB4

Stabiles Stahlgehéuse

Extrem leise

Ident.Nr.: Spannung Abmessung (I x b x h) in mm

71.17.40.00 12V 310 x 150 x 150

71.17.45.00 24V 310 x 150 x 150
Wasseranschluss: @ 15 mm
Gewicht: 3500 g
Heizleistung max: 2500 W
Stromaufnahme max: 38 W
Luftdurchsatz max: ~ 190m3h

BBS8

Stabiles Stahlgehause

Extrem leise ;
Ident.Nr.: Spannung Abmessung (I x b x h)in mm

71.17.20.00 12V 480 x 305 x 170

71.17.30.00 24V 480 x 305 x 170

Wasseranschluss: @ 15 mm

Gewicht: 12000 g
Heizleistung max: 8000 W
SchlauchanschluBstiicke bitte separat bestellen: Stromaufnahme max: 65W

Luftdurchsatz max: 525 md%h

Ident.Nr.: SchlauchanschluB Abmessung (I xb xh)in mm
79.20.26.00 & 80 mm 115x115x 55
79.20.48.00 @90 mm 115x 115 x 55

Geblaseregler-stufenlos fur BB4 und BB8

(und andere Wasser-Luft Warmetauscher)

Ident.Nr.: Spannung Komplett mit Abdeckplatte
32.19.06.23.00.A 12/24V  Regler mit Ein- Ausschalter
32.19.06.20.00.A 12/24V  Regler ohne Ein-Ausschalter
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Thermostate

Danfoss Thermostat

12 /24 Volt

Regelbereich: 8 bis 30 Grad Celsius
Wechselkontakt

Ident.Nr.: Abmessung in mm
79.00.05.00 80 x 80

Webasto Raumthermostat digital
12 /24 Volt

Ident.Nr.: Thermostat incl. Fihler
79.00.06.52 und Kabelsatz

{~Jebasto G

Webasto Raumthermostat mit Timer digital

FUr alle Wasserheizgerate

Ident.Nr.: Thermostat incl. Fuhler
32.00.40.0A und Kabelsatz

Alle Angaben vorbehaltlich evtl.Druckfehler
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Zubehor Wasser

Automatischer Entlufter
( Abbildung mit Schlauchanschluss 20 mm )

Ident.Nr.: Abmessungen in mm

79.29.45.00 & 28 mm

79.64.99.02 Schlauchanschluss & 20 fiir Entllfter
3 Wege Ventil

12 /24 V

Ident.Nr.: Abmessungen in mm

79.64.91.01 & 28 mm

Reduzierstiick Gummi ( ohne Abb.)

Ident Nr.: Abmessungen in mm

71.17.03.60 28/22

90.91.6A 38/28
Anschluss-Stecker wasserdicht

Ident Nr.:

79.64.91.37

Wasserabsperrhahn

Ident Nr.: Abmessungen in mm
32.00.63.0A 2" inwendig
32.00.63.1A 2" inwendig (mit Beflllstutzen)

SchlauchanschluBstutzen

Ident.Nr.: Abmessungen in mm
79.64.99.06 @20 mm
Wasserverteiler

Ident.Nr.: Eingang Ausgang
32.00.66.3A £78 3x V2
32.00.74.2A 1” 4 x V2’
32.00.74.5A 1” 6 x 2’
32.00.63.2A 14 6 x %"

Anschluss-Stiicke fiir Wasserverteiler

Ident.Nr.: Eingang SchlauchanschluB Ident.Nr.:

79.64.99.02 $Z8 20 75.72.51.6A
32.00.69.9A 17 20 75.72.51.6A
32.00.69.9A 17 20 75.72.51.6A
32.00.60.5A 14" 38 32.00.70.9A

Verschluss-Stopfen fiir Wasserverteiler
(je Verteiler 1 mitbestellen!)

Ident.Nr.: Aussengewinde
32.00.63.5A $Z8
32.00.75.3A 1”
32.00.63.4A 14"

Alle Angaben vorbehaltlich evtl.Druckfehler 14
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Zubehor Luft

PAPK Luftschlauch mit Webasto Logo 4 lagig (Grau)

Material: Papier / Aluminium / Papier / Kunststoff  (von
Abmessungen: Meterware

Ident.Nr.: Durchmesser in mm Lange in mm
79.22.71.01 55 1000
79.22.72.01 60 1000
79.22.73.01 80 1000
79.22.74.01 90 1000
79.22.75.00 100 1000

innen nach auBen )

Flir Heizungstyp
Madera 4 + 8

AT 2000 S

AT 3500

AT 3500/5000
HL90

APK Luftschlauch mit Webasto Logo 3 lagig (Schwarz)

Material: Papier / Aluminium / Papier / Kunststoff ~ (von innen

Abmessungen: Meterware

Ident.Nr.: Durchmesser in mm Lange in mm
79.22.80.01 55 1000
79.22.81.01 60 1000
79.22.82.01 80 1000
79.22.83.01 90 1000

nach auBen)

Fiir Heizungstyp
Madera 4 + 8

AT 2000 S

AT 3500

AT 3500/5000

Isolierung fir Luftschlauch

Material : Thinsulate

Ident.Nr.: Fir SchlauchgréBe in mm Lange in mm
79.22.76.00 60 750
79.22.76.05 80 750
79.22.76.10 90 750

Dampfer flr Luftschlauch (Warmluftseite)

Ident.Nr.: Lange in mm Schlauch- Fiir Heizungstyp
durchmesser in
mm
392.472 300 80 AT 3500
79.23.10.00 600 90 AT 3500/ AT 5000
Luftverteilerstick
Material: Stahl
Ident.Nr.: Abmessungen in mm
79.28.60.01 60 x 60 x 60
79.20.16.00 80 x 80 x 80
Luftverteilerstiick
Material: Kunststoff
Ident.Nr.: Abmessungen in mm
79.28.41.50 90 x 90 x 90
Alle Angaben vorbehaltlich evtl.Druckfehler 15 14.01.2007



Zubehor Luft und Abgas

Wanddurchbruch

Material: Stahl

Ident.Nr.: Abmessungen in mm FlanschgréBe in mm
79.20.32.50 60 x 60 115x 115
79.20.28.00 80 x 80 115x 115
79.20.48.50 90 x 90 115x 115
79.20.29.00 100 x 100 140 x 140
Verbindungsrohr

Material: Stahl, galvanisiert

Ident.Nr.: Abmessungen in mm

49.56.46 80

72.02.2A 90

Verbindungsstiick Abgasrohr

Ident.Nr.: Abmessung in mm Lange in mm
79.36.92.00 38 50
79.62.60.10 24/30 50

Bordwanddurchfiihrung 90°

Material: Stahl, rostfrei

Ident.Nr.: Abmessung in mm
79.35.20.01 38

Borddurchfiihrung, gerade

Material: Stahl, rostfrei

Ident.Nr.: Abmessung in mm A

79.67.88.01 22 M

79.67.90.03 24

79.35.17.01 38 9

79.35.13.01 70

Abgasschalldampfer -
Fir Thermo 230-350

Material: Stahl, rostfrei

Ident.Nr.: Abmessung in mm

32.00.67.2A 70
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Zubehor Abgas

Abgasrohrisolierung ( meterware)

Ident.Nr.: Abmessung in mm
79.62.82.05 Max. Abgasrohr & 38

Abgasrohr isoliert
Material Rohr: Edelstahl

Ident.Nr.: Abmessungen in mm Lange in m
79.62.79.25 22 2,5
79.62.79.40 22 4,0
79.62.73.25 38 2,5
79.62.73.40 38 4,0
79.62.67.25 70 2,5

Alle Angaben vorbehaltlich evtl.Druckfehler
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Hep 20 Rohrsystem

Fur Wasserheizungen

Wasserrohre
Ident.Nr.: RohrmaBe
HXX25/15 Rohr 15mm 25m Rolle

HXX25/22 Rohr 22mm 25m Rolle
Ident.Nr.: RohrmaBe

HXX03/15 Rohr 15mm 3m gerade
HXX03/22 Rohr 22mm 3m gerade
Rohrverbinder

Ident.Nr.: Bezeichnung

HD 1/15 Rohrverbinder 15/15 mm
HD 1/22 Rohrverbinder 22/22 mm
Ident.Nr.: Bezeichnung

HD2/15 Reduzierung 15/10 mm
HD2/22 Reduzierung 22/15 mm
Ident.Nr.: Bezeichnung

HD 5/15 902 Bogen 15 mm
HD 5/22 90?2 Bogen 22 mm

Alle Angaben vorbehaltlich evtl.Druckfehler 18
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Hep 20 Rohrsystem

Fur Wasserheizungen

Rohrverbinder

Ident.Nr.: Bezeichnung

HD 8/15 1352 Bogen 15/15 mm

HD 8/22 1352 Bogen 22/22 mm
Ident.Nr.: Bezeichnung

HD 10/15 T-Stick 15/15/15 mm

HD 10/22 T-Stlick 22/22/22 mm
Ident.Nr.: Bezeichnung

HD 12/22 T-Endstlick 22/15/22 mm

HD 13A/22 T-Stiick 22/22/10 mm

HD 14/22 T-Endstlick 22/15/15mm

HD 15/22 T-Stiick 22/22/15 mm
Ident.Nr.: Bezeichnung

HX 22/15 Wasserventil Messing auf 15 mm
HX 22/22 Wasserventil Messing auf 22 mm
Ident.Nr.: Bezeichnung

HX 28/15 Verbinder 15 mm auf 2" innen
HX 28/22 Verbinder 22 mm auf 34" innen
Ident.Nr.: Bezeichnung

HX 29/15 Verbinder 15 mm auf 2" auBBen
HX 29/22 Verbinder 22 mm auf 34" auBen

Alle Angaben vorbehaltlich evtl.Druckfehler
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Hep 20 Rohrsystem

Fur Wasserheizungen

Rohrverbinder

Ident.Nr.: Bezeichnung

HX 30/15 Verbinder Messing 2" innen auf 15 mm
HX 30/22 Verbinder Messing 3/4“ innen auf 22 mm
Ident.Nr.: Bezeichnung

HX 31/15 Verbinder Messing 2" auBen auf 15 mm
HX 31/22 Verbinder Messing 3/4“ auBen auf 22 mm
Ident.Nr.: Bezeichnung

HX 32/15 Absperr- / Beflllhahn 15 mm
Einbaumaterial

Ident.Nr.: Bezeichnung

HX 44/15 Endkappe fir Rohrverbinder 15 mm

HX 44/22 Endkappe fir Rohrverbinder 22 mm
Ident.Nr.: Bezeichnung

HX 46/15 Klemmring fir Rohrverbinder 15 mm

HX 46/22 Klemmring fir Rohrverbinder 22 mm

Alle Angaben vorbehaltlich evtl.Druckfehler 20
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Hep 20 Rohrsystem

Fur Wasserheizungen

Einbaumaterial

Ident.Nr.: Bezeichnung

HX 51/15 O-Ring fur Rohrverbinder 15 mm

HX 51/22 O-Ring fur Rohrverbinder 22 mm

Ident.Nr.: Bezeichnung

HX 60/15 Stutzhilse fir Rohr 15 mm

HX 60/22 Stutzhilse fir Rohr 22 mm

Ident.Nr.: Bezeichnung

HX 79/15 Demontagewerkzeug fir Klemmringe 15 mm

HX 79/22 Demontagewerkzeug fir Klemmringe 22 mm
Ident.Nr.: Bezeichnung

HX 85/15 Rohrbefestigungsclipse 15 mm

HX 85/22 Rohrbefestigungsclipse 22 mm

Ident.Nr.: Bezeichnung

HX 86/15 Abstandshalter fiir Rohrbefestigungsclipse 15 mm
HX 86/22 Abstandshalter fiir Rohrbefestigungsclipse 22 mm
Ident.Nr.: Bezeichnung

HD 74 Rohrschneider fiir Wasserrohre

Alle Angaben vorbehaltlich evtl.Druckfehler 21
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Jaga Heizkorper

Fur Wasserheizungen

*“Warme ist "

Miemand denkt bei diesem Satz an ein Wasserheizsystem.
Bei Warme denken wir nicht, da fihlen wir.
Behaglichkeit, Zuneigung, Geborgenheit, sich wohl
fiuhlen. Warme muss einfach da sein, Sie stehen damit
auf und gehen damit schlafen. Niemand denkt an
“Zentralheizung™, “Thermostat” oder “Heizelemente™.
Aber friither oder spater missen wir uns diesen Dingen
stellen, wenn wir neu- oder unbauen.

Jaga sorgt dafiir, dass Warme nicht nur gefiihlt, sondern
auch gesehen wird. Somit warmen Sie nicht nur lhren
Karper, sondern auch lhre Seele.

Unsere Warme-Leitfaden zeigen lhnen den Weg in eine
Welt des seelewidrmenden und die Sinne verflihrenden
Warmedesign.

Die folgenden Seiten zeigen eine kleine Auswahl von Heizkorpern, die fiir den
Verbau in Schiffen geeignet sind und gleichzeitig eine hervorragende Optik bieten.

Weitere Informationen und Modelle sind auf der Homepage der Firma Jaga zu
finden:

www.theradiatorfactory.de

Alle Produkte der Firma Jaga sind Uber Ihren Webasto Partner lieferbar.

R ADI ATDOH FALCTDRY
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Jaga Heizkorper
Fur Wasserheizungen

Strada

design avward
winner

2003

Sandstrahlgrau Metallack

ohne Mehrpreis!

Geradlinig und tatkrdftig: Strada.

Die robuste Formgebung strahlt aus, was dieser Heizkdrper in
Wirklichkeit ist: ein Warme-Kraftprotz mit Klasse. Die vertikalen Linien
des robusten Aluminiumrosts und die flache Vorderseite verleihen
dem Strada die typische charaktervolle und geradlinige Form, der er
seinen Namen verdankt. Aber die Technologie, die hinter der Form
steckt, ist nicht minder beeindruckend. Im Inneren versteckt sich
ein leistungsstarkes Low-Hz20 Element, das ultraschnelle und perfekt
geregelte Warme in der Wohnung garantiert.

Mit handtuchhalter fir Kiiche oder Badezimmer

| Standard links und rechts anschiiefibar Ventil innerhalb der Standardverkleidung
versteckt, Bei Anschluf zur'Wand sind
ebenfalls alle Leitungen verborgen, nur
der Thermostatkopl bleibt sichthar,
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Jaga Heizkorper

Fur Wasserheizungen

Strada

GERADLINIG UND TATKRAFTIG

Die vertikalen Linien des robusten
Aluminiumrostes und die flache
Vorderseite verleihen dem Strada
die typische charaktervolle und
geradlinige Form, der er seinen
Namen verdan kt.

Die zahlreichen Vorteile der Low-
H20 Technologie werden durch die
ausgeknobelte Gestaltung ver-
starkt, wodurch eine sehr hohe
Warmeleistung erreicht wird.

» Geeignet fiir integriertes Ventil
und unsichtbare Anschliisse
innerhalb der standard
Verkleidung.

» Mit Low-H20 Warmetauscher aus
Kupfer und Aluminium:

- vollstdndig rostfrei, 10 Jahre
Garantie

- Drucktest Warmetauscher 20 bar

- sparsam durch super geringem
Wasservolumen

- hohe Warmeabgabe, auch bei
niedriger Wassertemperatur

- pptimale Komhbination von
Warmluftzirkulation und
Strahlung.

- mit schmutzabstofiender und
staubverhiitender graphit-
grauer Lackschichtin RAL 7024
versehen

» Sichere Obedfldchentemperatur
von max 43°C, selbst bei einer
Wassertemperatur von 90°C,
Entspricht der Sicherheitsnom
DHSS DN&.

» Die Verkleidung ist einfach
abnehmbar

» Standard verldngerter Entlifter
mit Ablaufschlauch

STRADA

H: 20 - 35-50-65-95cm
50 bis 280 cm

B:8.5-11.8-16.8-21.8cm

Watt: von 269 bis 8484 (Twin)

fir Zentralheizung

ANSCHLUSSE

Die durch Jaga angebotenen, speziell gekiirzten Ventile werden villig innerhalb
derStandardverkleidung montiert. Andere Ventile bleiben teilweise sichtbar.

BEISPIEL MIT JAGA-PRO VENTIL- ZUR WAND ODER ZUM BODEN

Optional: HANDTUCHHALTER

AUS VERCHROMTEM ALUMINIUM

Genaue MaBe, Leistungsangaben und Preise erhalten Sie Uber ihren Webasto Partner oder unter:

www.theradiatorfactory.de
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Jaga Heizkorper

Fur Wasserheizungen

Knockonwood

Warme Kraft, edles Holz. Knockonwood konfrontiert, liberrascht, erneuert, verfihrt.
In erster Linie durch das, was er nicht ist. Nicht aus Stahl, sondern aus Holz gefertigt.
Gerades, glattes, warmes Holz, das sich liebevoll an die Wand schmiegt.
Knockonwood imponiert. Durch seine geradlinige Holzverkleidung mit edelstem
Furnier-Finish.
Detail

Technologie Verkleidung

® Die Holzverkleidung ist mit
verschleiBfestem Polyurethanlack,
Glanzgrad 40% mit hoher UV-
Bestdndigkeit beschichtet.

Low-H20 Warmetauscher

® aus Kupfer und Aluminium, vollstandig
rostfrei

® Preiskategorie 1: - Eiche Natur -
Buche Natur - Ahorn Natur -
Zebrano Natur

® 30 Jahre Garantie

®  Drucktest Warmetauscher 20 bar
®  Preiskategorie 2: - Eiche gebleicht

®  Standard: Verlangerter Entlifter mit - Buche gebleicht - Mahagoni -
Ablaufschlauch Eiche wengé - Nussholz

® mit schmutzabstoBender und e  Metallteile: Sandstrahlgrauer
staubverhitender graphitgrauer Metallack 001

Lackschicht in RAL 7024 versehen
®  Geeignet flr integriertes Ventil und

® hohe Warmeabgabe, auch bei niedriger unsichtbare Anschliisse innerhalb
Wassertemperatur der Standard-Verkleidung.
® sparsam durch sehr geringes e  Sichere Oberflachentemperatur,
Wasservolumen selbst bei einer Wassertemperatur
von 90°C. Entspricht der
e optimale Kombination von Sicherheitsnorm DHSS DN4.

Warmluftzirkulation und Strahlung.1
® Die Verkleidung ist einfach
abnehmbar.

® 10 Jahre Garantie
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Jaga Heizkorper

Fur Wasserheizungen

KNOCKONWOOD

H: 30 -55-80cm

L: 60 bis 220cm

B: 10-12-17cm

Watt: von 416 bis 38928 (Twin)
fiir Zentralheizung

B L

-

A Ll

ANSCHLUSSE

Die durch Jaga angebotenen, speziell gekdrzten Ventile werden visllig innerhalb
der Standardwerkleidung montiert. Andere Ventile bleiben tellwelse sichibas

BEISPIEL MIT JAGA-PRO VENTIL - ZUR WAND ODER ZuMm BODEN

i -'-\...\'
'H..:"\-_l ‘

Genaue MaBe, Leistungsangaben und Preise erhalten Sie liber ihren Webasto Partner oder unter:
www.theradiatorfactory.de
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Jaga Heizkorper

Fur Wasserheizungen

Wandeinbau

VOLLKOMMEN

INTEGRIERTE WARME

Jaga Low-HzD Wiarmefauscher
simd besonders flir Einhau gesig-
mek. Lassen Sie lhrer Kreativitst
fredem Lauf end verstecken Sle
lare Heizung in Wandaischen,

i rubesr A Da el b Iy, s

Genaue MaBe, Leistungsangaben und Preise

erhalten Sie liber Inren Webasto Partner oder unter:

www.theradiatorfactory.de
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27

ABMESSUNGEN
BIWW

Builef-In Weall
(Wandeinbau)

BEISPIELE

konstndemn Sie die Vetdeldumgen so, daf Sie, wenn natig, de
VerH eidurg Rir Wartung abschrauben ktinnen.

Um bei Einbazheitkdmern zuvermeiden, dal Schmulr inden
Schacht fallt, den Rost elmas hisher aly die Ablageflache legen.

BEMESSUHEER

LTHIN [ € [ min]ha min,
WAL | 108 | 10 (] 1 1
1516 | 968 | 1§ 78 13 13
0| ME | 20 | 193 15 15

*Kleinemn AdbsiEnde verdnderen geringfigis
die Wameabgabe.

Die Warmeleisiurgen basiemn auteinen feien Rostdurchla® won 75%
und dem Breitenmatt 8. Falls der frele Rostduchialt kleimer sein mu,

oder durch die ‘Wahl des Rostes kleiner wird, mufl eln Korekturfakior

wermendet werden.

% [rarchlabi Kanecturizkin

(Fi]
o
L H]
QES
=] 23
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Jaga Heizkorper

Fur Wasserheizungen

DBE System
DBE spart Energie, Geld und schuitzt die Umwelt

Treten Sie ein in das Zeitalter des DBE-Heizkorpers i

Das Zeitalter kompakter Leistung, Komfort, Sparsamkeit und Okologie. Superstarke
Heizkdrper mit minimalen Abmessungen. Dank der grenzverriickenden DBE-Technologie
von Jaga ist dies endlich mdglich. Mit dem Dynamic Boost Effekt fihrt Jaga eine neue
Generation intelligenter Heizkérper ein, die selbststeuernd sind und sich autonom auf die
auBeren Umstande einstellen.

Revolutiondre DBE-Technologie. )
Vergleichen Sie diese Technologie ruhig mit dem Ubergang von der LP zur CD oder vom
Video zur DVD. DBE macht Ihre Heizkérper kleiner, leistungsstarker und angenehmer.
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Jaga Heizkorper
Fur Wasserheizungen

DBE System

Strada DBE

Standard Lieferung

- Volistandige Verkleidung in Farbe:
133 verkehrsweif oder 001 sand-
strahlgrau Metallack.

- Vollstdndiges DBE-System mit Stro-
manschluss 230MAC/12VDC, Rege-
lung und Bedienung.

- Low-H20  Warmetauscher  inkl
Wandkonsolen und Befestigungs-
s5atz.

- Winkelentliifter 1/8" mit Leitungs-
abdeckung + AblaBstopfen 1/2",

-
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Jaga Heizkorper
Fur Wasserheizungen

DBE System

Wie wahlt man einen DBE-Heizk6rper?
Fir DBE Heizkérper werden 3 Leistungsstufen angeboten:

Standby: Der DBE ist in Bereitschaft, aber nicht in Betrieb Normale statische |
Leistungsabgabe.

Komfort: Wenn der DBE eine zu niedrige Raumtemperatur misst, geht er automatisch
in den Komfortmodus Uber. In dieser Einstellung beschleunigt er die
Erwarmung, indem er die Leistung, abhangig von der gemessenen Temperatur,
stufenlos auf bis zu 300% der statischen Heizkérperleistung erhéht.

Boost: Wenn Sie die Boosttaste driicken, sorgt der DBE flr die Dauer von ca.15 min.
Flr eine maximale Warmeabgabe. Hierdurch kann ein ungeheizter Raum
Superschnell aufgeheizt werden.

Wenn Sie den Heizkérper entsprechend dem Komfortmodus auswahlen, erhalten Sie eine

kleinere Abmessung, die aber trotzdem flr eine schnelle Erwarmung und dadurch
automatisch einen gréBeren Komfort bieten.

Berechnungsbeispiel:

” Warmalaictiing EEMAE T in Wath '55""
(Strada Serie) Warmeleistung 55/45/20 in Watt Lt
H Typ LOG0 08B0 100 120 160 200 240
020 10 watt standby 191 255 118 182 s09 637 Thd
watt comfort 326 G504 573 652 989 1146 1483
watt boost 386 464 643 772 1229 1386 1343
035 11 watt standby 344 459 573 688 17 1146 1375
watt comfort 511 T54 1078 1221 1868 2155 2802
watt boost 31 ar4 1318 1461 2348 2635 3521
050 06 watt standby 252 176 470 Sh4 752
watt comfort 422 536 730 Bag 1233 R
watt boost 461 575 BOg b1 1389 -
11 watt standby 195 532 G645 795 1064
watt comfort 679 BA4S 1192 1358 2051
watt boost g 965 1432 1598 2531
16 watt standby 530 19 BYE 1078 1438
watt comfort 971 119 1715 1943 2974
wakt boost 1088 1316 1%4% 277 3442
21 watt standby 725 Q68 1205 1451 1¥35
watt comfort 1217 1528 2125 2435 3631
walt boost 1217 16465 EELL J66E0 4099
095 11 watt standby 518 691
watt comfort 827 104
watt boost Q47 1142

1& watt standby 753
watt comfort 1252
watl boost 1369

Genaue MaBe, Leistungsangaben und Preise erhalten Sie liber ihren Webasto Partner oder unter:
www.theradiatorfactory.de
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Waeco Bordelektronik fur Boote

Wechselrichter fiir Webasto Blue Cool Bootsklimaanlagen

Ident.Nr.: Bezeichnung
ESC-012 Wechselrichter-Set fur Blue Cool

Dieses Wechselrichter-Set ermdglicht den Betrieb von Webasto Blue Cool Classic
Bootsklimaanlagen ohne Generator und Landstrom.

Getestet und geprift fir WBCC 5 bis WBCC9

Flr eine ausreichende Batteriekapazitat ist zu sorgen (mindestens 66 AH), damit der
Anlaufstrom, den die Klimaanlage bendtigt, generiert werden kann.

Anschlusskabel missen, je nach benétigter Lange, extra bestellt werden.
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