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WärmeTAuscher – exTrAKlAsse Für exTrAWärme

Die Verteilung von Wärmeenergie kann auf verschiedene Weisen erfolgen. Am schnellsten geht das über Gebläsewärmetauscher, die 

eine gezielte Richtungsbestimmung des Warmluftstroms erlauben.

sie genießen den Komfort einer eberspächer hydronic und wollen 

die Wärme Ihrer Wasserheizung noch gezielter im Fahrzeug ver-

teilen? dann sind die eberspächer Wasser-/luftwärmetauscher 

eine ideale ergänzung des eberspächer Wasser-heizsystems. denn 

mithilfe dieser lösung erreicht die Wärme in kürzester zeit selbst 

den hintersten Winkel Ihres Fahrzeugs.
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helIos 2000 

vorTeIle:

 Besonders geräuscharm

 reduzierter stromverbrauch

 einfacher einbau, Ausgang links oder rechts 

 3-stufen-schalter

 langlebiger motor

eInsATzBereIche:

 einsatzfahrzeuge

 reisemobile

 Yachten 

 lkw

 Transporter

helIos 2000

regelstufen power/Tagsüber low/nachts

spannung v 12/24 12/24 

heizleistung W 2.000 1.500

luftdurchsatz m3/h 125 80

stromverbrauch A 0,9/0,45 0,7/0,35

lautstärke dBA 41 34

lebensdauer h 30.000

ø Anschluss Wasserrohr mm 16

zulässiger druck bar 5

maße (l x B x T) mm 239 x 170 x 124

Gewicht kg 0,85

Test: 14/28 v – T: 80 °c – lds: 250 l/h pro Kreislauf – cem e2 03 06064
Wärmetauscher erhältlich mit seitlichem oder hinterem Wasseranschluss.

erhältlich in farblich verschiedenen 

Abdeckungen (weiß, schwarz, grau).

standard: grau.
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helIos 4000 

vorTeIle:

 Geräuscharm

 reduzierter stromverbrauch

eInsATzBereIche:

 Busse

 reisemobile

 Yachten

helIos 4000

regelstufen power/Tagsüber low/nachts

spannung v 12/24 12/24 

heizleistung W 4.000 3.000

luftdurchsatz m3/h 250 160

stromverbrauch A 1,8/0,9 1,4/0,7

lautstärke dBA 48 41

lebensdauer h 30.000

ø Anschluss Wasserrohr mm 16

zulässiger druck bar 5

maße (l x B x T) mm 340 x 170 x 124

Gewicht kg 1,6

Test: 14/28 v – T: 80 °c – lds: 250 l/h pro Kreislauf – cem e2 03 06064
Ausführung mit Aluminiumgitter.
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zenITh 8000

vorTeIle:

 Kompakt und kraftvoll

 verteilung auch durch schläuche möglich

 montage der Blenden mit clips

eInsATzBereIche:

 pkw

 Busse

 lkw

 landmaschinen

zenITh 8000

regelstufen power/Tagsüber low/nachts

spannung v 12/24 12/24 

heizleistung W 8.000 5.500

luftdurchsatz m3/h 440 250

stromverbrauch A 13,6/6,5 5,6/2,8

lautstärke dBA 67 55

lebensdauer h 4.000

ø Anschluss Wasserrohr mm 16

zulässiger druck bar 5

maße (l x B x T) mm 315 x 130 x 242

Gewicht kg 3,1

Test: 14/28 v – T: 80 °c – lds: 250 l/h pro Kreislauf – cem e2 03 06064

einschublösung mit weißer Blende

in rAl 9016 erhältlich.
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xeros 4000 

vorTeIle:

 Geringes Gewicht

 In marine-Ausführung verfügbar mit luftverteilern aus edelstahl

 drei mögliche Anschlussdurchmesser

eInsATzBereIche:

 einsatzfahrzeuge

 reisemobile

 Busse

 lkw

 landmaschinen

xeros 4000

regelstufen power/Tagsüber low/nachts

spannung v 12/24 12/24 

heizleistung W 4.200 3.000

luftdurchsatz m3/h 200 150

stromverbrauch A 6/3 4/2

lautstärke dBA 64 64

lebensdauer h 30.000

ø Anschluss Wasserrohr mm 14/16/18

zulässiger druck bar 5

maße (l x B x T) mm 273 x 114 x 207

Gewicht leer/voll kg 1,55/1,75

Test: 14/28 v – T: 80 °c – lds: 250 l/h pro Kreislauf – cem e2 03 06064
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ArTIK

vorTeIle:

 rostfreier stahl

 extrem widerstandsfähig

 leistungsfähig

eInsATzBereIche:

 Busse

 reisemobile

 Yachten 

ArTIK

regelstufen power/Tagsüber low/nachts

spannung v 12/24 12/24 

heizleistung W 10.000 5.200

luftdurchsatz m3/h 440 170

stromverbrauch A 9,7 3,8

lautstärke dBA 60 68

lebensdauer h 4.000

ø Anschluss Wasserrohr mm 16

zulässiger druck bar max. 2,5

maße (l x B x T) mm 442 x 132 x 225

Gewicht kg 6

Test: 14/28 v – T: 80 °c – lds: 250 l/h pro Kreislauf – cem e2 03 06064
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BesTellnummern

produkt Bezeichnung spannung Bestellnummer spannung Bestellnummer

helios 2000 Aluminiumgitter 12 v 22 2282 10 41 00 24 v 22 2282 10 42 00

standard 12 v 22 2282 10 41 20 24 v 22 2282 10 42 20

Grill, weiß 12 v 22 2282 10 41 21 24 v 22 2282 10 42 21

Grill, schwarz 12 v 22 2282 10 41 22 24 v 22 2282 10 42 22

Geringe stromaufnahme/besonders 
geräuscharm 12 v 22 2282 10 41 26 24 v 22 2282 10 42 26

helios 4000 standard 12 v 22 2282 10 51 00 24 v 22 2282 10 52 00

helios 7000 mit Gehäuse 12 v 22 2282 10 61 00 24 v 22 2282 10 62 00

ohne Gehäuse 12 v 22 2282 10 61 03 24 v 22 2282 10 62 03

artik entfroster standard 10.000 W 12 v 22 2282 11 31 00 24 v 22 2282 11 32 00

Xeros 4000 standard 12 v 22 2282 11 01 00 24 v 22 2282 11 02 00

Wasseraustritte Ø 14 12 v 22 2282 11 01 02 24 v 22 2282 11 02 02

persiennes Kunststoffgitter 12 v 22 2282 11 01 10 24 v 22 2282 11 02 10

Gitter vorn und seitlich 12 v 22 2282 11 01 11 24 v 22 2282 11 02 11

marine 12 v 22 2282 11 01 31 24 v 22 2282 11 02 31

dreh- und schließbare luftausströmer 12 v 22 2282 11 01 53 24 v 22 2282 11 02 53

2 stutzen Ø 50 12 v 22 2282 11 01 61 24 v 22 2282 11 02 61

2 stutzen Ø 60 12 v 22 2282 11 01 63 24 v 22 2282 11 02 63

2 stutzen Ø 75 12 v 22 2282 11 01 65 24 v 22 2282 11 02 65

2 stutzen Ø 45 12 v 22 2282 11 01 66 24 v 22 2282 11 02 66

Zenith 8000 standard 12 v 22 2282 11 21 00 24 v 22 2282 11 22 00

3 stutzen Ø 60 12 v 22 2282 11 21 01 24 v 22 2282 11 22 01

3 stutzen Ø 75 12 v 22 2282 11 21 02 24 v 22 2282 11 22 02

persiennes Kunststoffgitter 12 v 22 2282 11 21 03 24 v 22 2282 11 22 03

4 stutzen Ø 60 12 v 22 2282 11 21 04 24 v 22 2282 11 22 04
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J. eberspächer Gmbh & co. KG

eberspächerstraße 24

73730 esslingen

GermAnY

phone: +49 711 939-00

Fax: +49 711 939-0634

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com

ÖsTerreIch

eberspächer Gmbh

Iz nÖ-süd 2

hondastraße 2, obj.  m47 

2351 Wiener neudorf

Telefon: 02236 677144-0 

Fax: 02236 677144-42

office-at@eberspaecher.com

www.eberspaecher.at

deuTschlAnd

eberspächer heizung 

vertriebs-Gmbh & co. KG

Wilhelmstraße 47

17358 Torgelow

hotline: 0800 262626

Fax-hotline: 01805 262624

vk-heiz@eberspaecher.com

www.eberspaecher-klima.de


