
Standklimaanlagen 
Die R134a FRESCO-Klimaanlagen wurden eigens für 

die Kühlung von Schlafkabinen in Nutzfahrzeugen 

entwickelt. Sie sorgt für eine angenehme, trockene 

Umgebungstemperatur während der Ruhephasen. 

Auf Grund des geringen Stromverbrauches (3,5 A / 

7,5 A im Economy - Betrieb) ist ein längerer Betrieb 

bei ausgeschaltetem Motor möglich. Eine eingebaute 

automatische Spannungsüberwachung  

verhindert die Entladung der Batterie,  

sodass jederzeit ein Neustart des Motors 

gewährleistet ist. 

Model Fresco 3000 

Kälteleistung 950 W (3245 BTU/h) 

Kältemittel R134a (FCKW-frei) 

Spannung 24 V DC 

Stromverbrauch 14,5 A 

Stromverbrauch Eco 7,5 A 
 

Elektronische Temperaturkontrolle, Digitale 

Kontrolltafel für Temperatur und Lüfter-

geschwindigkeits-Einstellung, Elektronischer  

Batterie-Unterspannungsschutz. 

Fresco 3000 TOP - für Dachmontage 

Fresco 3000 BACK - für Rückwandmontage 

Fresco 3000 RT - für Dachlückenmontage 

Die FRESCO 3000 TOP und BACK bestehen aus 

2 Elementen (Verdampfer und Kondensator), 

die ohne größeren Aufwand in jedem Fahrzeug 

nachgerüstet werden können. 

Einbauzeit: ca. 3,5 Stunden. 

Die FRESCO 3000 RT besteht aus einer Einheit 

und ermöglicht es den Fahrgastraum im Fahr- 

und Standbetrieb in sechs Gebläsestufen zu 

kühlen. Einbauzeit: ca. 2 Stunden. 

Art.-Nr. Bezeichnung 

110 12121577 Fresco 3000 TOP 

110 12121543 Fresco 3000 BACK 

110 10101038 Fresco 3000 RT 

110 80821180 
 

Montagesatz, Universal 
für Fresco 3000 RT 

 


