
 
 
 
 
 

 
 
 
BEDIENCOMFORT IN BESTFORM 

Bedienelemente 
 
 
 

    

Modell 
 

Schaltuhr 
EasyStart T 

Funkfernbedienung 
EasyStart R 

Funkfernbedienung 
EasyStart R+ 

Telefonische Fernbedienung 
Calltronic 

Beschreibung 
 
 
 
 

Zur Montage im 
Fahrzeuginnenraum Basismodell, kombinierbar 

mit easyStart T 
 
 

Komfortversion 
Drei Designvarianten 

GSM-Modul mit Sprachchip; 
Die Standheizung kann per 

Neuartige, intuitive 
Benutzerführung über 

Menüleiste 

Silber, Wurzelholz und 
Carbon. Alle Funktionen der 

EasyStart T inklusive 

Handy oder Festnetztelefon 
(Tonwahl) bedient werden 

 
Vorwahl 
 
 

Speicherplätze für 3 
Vorwahlzeiten innerhalb 

von 7 Tagen 

Nein 
 
 

Speicherplätze für 3 
Vorwahlzeiten innerhalb 

von 7 Tagen 

Nein 
 
 

Autom. 
Heizdauerberechnung 
im Vorwahlbetrieb 

Optional 
 
 

Nein 
 
 

Ja 
 
 

Nein 
 
 

Laufzeit Sofortbetrieb 
 

10 - 120 Minuten 
einstellbar 

20, 30, 40 oder 60 Minuten 
einstellbar 

10 - 120 minuten 
einstellbar 

10 - 120 minuten 
einstellbar 

Standlüften 
 

Optional* 
 

Optional* 
 

Ja 
 

Ja 
 

Temperaturanzeige 
 

Optional 
 

Nein 
 

Ja 
 

Nein 
 

Rückmeldung 
 
 

Status Heizgerät 
 
 

Datenübertragung 
erfolgreich, 

Status Heizgerät 

Datenübertragung 
erfolgreich, 

Status Heizgerät 

Eingabebestätigung 
 
 

Reichweite 
 

— 
 

bis zu 1 km, unter 
optimalen Bedingungen 

bis zu 1 km, unter 
optimalen Bedingungen 

Abhängig von Netzabdeckung 
 

Anzeige 
 
 
 
 

Display LED-beleuchtet, 
z.B. für Uhrzeit, Heizdauer, 
Temperatur im Fahrzeug. 
Beleuchtung ist an Fahr-

zeugbeleuchtung gekoppelt 

LED zweifarbig 
 
 
 
 

Display LED-beleuchtet, 
z.B. für Uhrzeit, Heizdauer, 
Heizen/Lüften; Zustand der 

Batterie 
 

Nein 
 
 
 
 

 

 * - Umschalter Heizen/Lüften erforderlich 


