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Bitte zuerst durchlesen

bevor sie mit dem Einbau der Funkfern-
bedienung beginnen unbedingt diese Ein bau-
anweisung sorgfältig durchlesen.
Diese Einbauanweisung enthält wichtige 
informationen die sie für den Einbau der 
Funkfernbedienung benötigen.

allgemeine hinweise / 
sicherheitshinweise

Die schaltimpulse des Mobilteils reichen im 
freien gelände (direkte sichtverbindung) bis 
zu 1000 Meter. äußere störeinflüsse, örtliche 
bedingungen und dichte bebauung des umge-
benden geländes verkürzen die Reichweite.
Durch Wahl und Anordnung der Antenne wird 
die Reichweite entscheidend beeinflusst.

geFahr!

 � Am Mobilteil darf nur der batteriedeckel 
geöffnet werden.

 � Die batterie und der batteriedeckel dürfen 
nicht in kinderhände gelangen – ver-
schluckbare kleinteile.

 � Vor dem Waschen der kleidung das Mobil-
teil aus den Taschen nehmen.

 � Das Mobilteil vor widrigen Einflüssen 
(stöße, extreme Temperaturen, Feuchtig-
keit, Regen, Flüssigkeiten) schützen.

 � beim Tanken müssen das Mobilteil und das 
heizgerät ausgeschaltet sein.

1  E inLE iTung

 � batterie und Mobilteil entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

 � Es dürfen nur die empfohlene batterie und 
Original-Ersatzteile verwendet werden.

 � Alle informationen und hinweise, ins-
besondere sicherheitshinweise in der 
Technischen beschreibung des heizgerätes 
und in der bedienungsanweisung Easystart 
Remote unbedingt beachten!

gesetzliche VorschriFten
rücknahme / entsorgung von elektro- und 
elektronikgeräten gemäß § 4 absatz 1 
alt Fz-Vo

Die Funkfernbedienung ist als bestandteil des 
Fahrzeugs bei überlassung des Fahrzeugs an 
eine anerkannte Annahmestelle, eine aner-
kannte Rücknahmestelle oder einen aner-
kannten Demontagebetrieb zur Rücknahme 
gemäß § 4 Absatz 1 Alt Fz-VO in das Fahrzeug 
zu legen.
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Verwendungszweck

Die Funkfernbedienung Easystart Remote 
dient zur Auswahl der betriebsart, zum Ein-
stellen der betriebsdauer und zum Ein- / 
Ausschalten des im Fahrzeug eingebauten 
heizgerätes.

Bitte Beachten!

unsachgemäßer gebrauch und Verwendung 
außerhalb des vorgegebenen Verwendungsbe-
reichs schließt jegliche haftung und gewähr-
leistung aus.

Die Easystart Remote kann bei folgenden 
heizgeräten verwendet werden:

 � bei Wasserheizgeräten
 – hydronic ii Comfort
 – hydronic ii
 – hydronic ii C
 – hydronic*
 – hydronic M ii

 � bei den folgenden Luftheizgeräten ist ein 
zusätzliches bedienelement für die soll-
wertvorgabe erforderlich, siehe Ein bau-
anweisung „spezialfunktionen und Diag-
nose“. 

 – Airtronic* 
 – Airtronic M* 
 – Airtronic L* 

 * ab Funktion höhentauglich

1  E inLE iTung

allgemeine hinweise

bETRiEbsART LüFTEn

in der betriebsart LüFTEn wird bei Wasser-
heizgeräten das gebläse des heizgerätes 
direkt unter umgehung des heizbetriebs 
an gesteuert. Wird das symbol  nicht ange-
zeigt, ist die Funktion LüFTEn für das heizge-
räte nicht vorgesehen.

Bitte Beachten!

bei weiteren Fragen zur betriebsart  LüFTEn 
wählen die service-Telefon-nummer (siehe 
seite 17).

EinbAuAnWEisung FüR spEziALFunkTiOnEn

in dieser Einbauanweisung ist die standart-
konfiguration beschrieben. Für eine erweiterte 
konfiguration der Remote und für spezial-
funktionen wie z. b. kombinationen mit ver-
schiedenen Easystart bedienelementen, steht 
die Einbauanweisung „spezialfunktionen und 
Diagnose“ unter www.eberspaecher-stand-
heizung.com/download zur Ansicht und zum 
Download bereit.
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technische daten

moBilteil:

Frequenz: 434,6 Mhz

betriebsspannung: 3 V (batterie) CR2032

Abmessungen: 34 x 54 x 13 mm

betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C

Lagertemperatur –40 °C bis +85 °C

stationärteil

Frequenz: 434,6 Mhz

betriebsspannung: 12 Volt / 24 Volt

Abmessungen: 76 x 76 x 29 mm

betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C

Lagertemperatur –40 °C bis +85 °C

Antennenanschluss über kodierten sMb-stecker.

Bestell nr.
Easystart Remote 12 / 24 Volt 22 1000 34 17 00

lieFerumFang
skizze siehe seite 7

bild nr. stückzahl benennung

1 1 Mobilteil

2 1 stationärteil

3 1 Antenne

4 1 Taster

5 1 batterie CR2032

6 2 blechschrauben b3,9 x 19 für stationärteil

7 1 buchsengehäuse 12-polig

8 3 kontakte (im beutel)

9 1 kontaktsicherung für buchsengehäuse (im beutel)

10 1 Einbauanweisung

11 1 kurzanleitung

1  E inLE iTung
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skizze lieFerumFang easystart remote

Legende siehe seite 6

1  E inLE iTung
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1  E inLE iTung

Vor dem einBau

 � batterie abklemmen
 � sicherung 5A, wenn im sicherungshalter 

des heizgerätekabelbaums eingesetzt, 
entfernen und erst un mittelbar vor der 
Erstinbetriebnahme wieder einsetzen.

einBau

Das stationärteil wird zusammen mit dem 
Taster und der Antenne im Fahr zeug innen-
raum eingebaut.

sTATiOnäRTEiL EinbAuEn

Das stationärteil mit den beiliegenden 
schrauben an einer trockenen stelle im 
Fahrzeug innenraum, nicht aber in der nähe 
von Lüftungsausströmern oder direkt neben 
dem gebläsemotor montieren.

TAsTER EinbAuEn

Den Taster im sichtbereich des Fahrers ein-
bauen, bevorzugter Einbauplatz ist das Arma-
turenbrett. 
bohrung ø 10 mm z. b. in das Armaturenbrett 
bohren, anschließend den Taster einclipsen.

Bitte Beachten!

 � Der Taster muss zwingend eingebaut 
werden. Die betriebsanzeige erfolgt über 
die Taster-LED.

 � beim Einbau aller bauteile auf genügend 
Freiraum zu den Airbags achten, so dass 
auch ein ausgelöster Airbag nicht mit den 
bauteilen in kontakt kommen kann.

anschluss steckergehäuse am 
stationärteil
 � Flachstecker am Leitungsstrang bedienung 

anschlagen.
 � Leitungsstrang bedienung und Leitungs-

strang Taster in das 12-polige stecker-
ge häuse einknüpfen. (belegung stecker-
gehäuse siehe seite 9).

 � Die kontaktsicherung in das 
steckergehäuse einschieben. 

 � 12-poliges steckergehäuse am stationärteil 
anschließen.

Bitte Beachten!

 � bei der Montage der stecker darauf achten, 
dass die sicherungszungen immer zur 
Mitte des steckers zeigen. nur in dieser 
Lage rasten die zungen im gehäuse ein 
(siehe skizze).



FAhRzEughEizungEn – TEChnisChE DOkuMEnTATiOn | 9

PinBelegung am stationärteil

Pin signal leitungsfarbe
1 kiemme 30 (plus) rot
2 –
3 kiemme 31 (plus) braun
4 JE-Diagnose / DAT-Leitung blau / weiß / vi
5 –
6 LED Taster (+) rot / gelb
7 Taster (+) braun / gelb
8 Taster (-) braun
9 –
10 –
11 –
12 –

kammerbelegung steckergehäuse -Xb12 (belegung von der Leitungseintrittseite gesehen) siehe seite 16.

Bitte Beachten!

 � Die Funkfernbedienung ist gemäß dem 
schalt plan am Ende der Ein bau an weisung 
anzuschließen.

 � nicht benutzte Leitungsenden isolieren. 
 � stecker- und buchsengehäuse sind von der 

Leitungseintrittseite dargestellt. 

2  E inbAu
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2  E inbAu

skizze einBau easystart remote

1 stationärteil
2 Antennenkabel
3 Mobilteil Easystart Remote
4 kontakte (3x)
5 buchsengehäuse, 12-polig

6 kontaktsicherung 
7 Leitungsstrang zum heizgerät
8 Taster mit LED
9 blechschraube b3,9 x 19 (2x)
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2  E inbAu

antenne anschliessen

Das Antennenkabel unter berücksichtigung 
der Mindesteinbauhöhe, so hoch wie möglich 
nach oben zeigend verlegen. nach der Ver-
legung das Antennenkabel am stationärteil 
anschließen.

Empfehlung:
Das Antennenkabel sollte hinter dem Abdeck-
gummi in der A-säule, mittig über der vorde-
ren Fahrzeugtür verlegt werden. Dadurch wird 
in den meisten Fällen eine optimale Reich-
weite erreicht. 

einbaubeispiel
Verlegung in der A-säule unter dem Abdeck-
gummi.

mindesthöhe der antenne

ab Erdboden

ab Erdboden

min 1,5 m

min 1,2 m

aBmessungen der antenne

koaxialkabel Rg – 174/u mit Endstück
ohne Abschirmung und Außenisolation

schrumpfschlauch 
mit überstand

Antennenstecker

2000 mm
165 mm

12 mm

Bitte Beachten!

 � Die Länge des Antennenkabels darf nicht 
verändert werden! 

 � Das Ende des Antennenkabels darf nicht 
mit Metall in kontakt kommen und nicht 
vollständig von Metall oder metallhaltigen 
Teilen umschlossen sein.
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3  ERsTinbETRiEbnAhME

erstinBetrieBnahme durchFühren

bei Erstinbetriebnahme müssen nacheinander 
folgende Arbeitsschritte ausgeführt werden.

 � Batterie in das mobilteil einsetzen
Die mitgelieferte batterie wie in der 
be dienungsanweisung Easystart Remote, 
unter kapitel „Wartung / batterie tauschen“ 
beschrieben, in das Mobilteil einsetzen. Das 
Mobilteil noch nicht aktivieren.

 � Betriebsspannung anlegen
Die betriebsspannung wird durch Einste-
cken der sicherung in den sicherungshalter 
angelegt.
automatische erkennung
Fünf sekunden nach dem Anlegen der 
betriebsspannung beginnt die LED des 
Tasters zu leuchten. Die Funkfernbedienung 
prüft jetzt welches heizgerät angeschlos-
sen ist und konfiguriert die bedienerfüh-
rung des Mobilteils.

 � mobilteil anlernen
beginnt die LED des Taster zu blinken, kann 
das Mobilteil angelernt werden.

hinweis zum anlernmodus add
Mit der Funktion add können bis zu 4 Mobil-
teile auf ein stationärteil angelernt werden, 
wobei immer nur ein Mobilteil mit dem statio-
närteil Verbindung aufnehmen kann.

hinweise zum anlernmodus adde
Mit der Funktion adde wird nur das aktuelle 
Mobilteil angelernt. Alle zuvor angelernten 
Mobilteile werden gelöscht.

Bitte Beachten!

Wird das Mobilteil nicht innerhalb von 
30 sekunden angelernt, erlischt die LED-
Anzeige des Tasters.
Taster drücken, bis die LED zu blinken 
beginnt. Anschließend Mobilteil anlernen. 

MObiLTEiL AnLERnEn - AnLERnMODus ADD

Taste  oder  drücken.

Wenn die Verbindung zwischen Mobilteil und 
stationärteil aufgebaut ist, beginnt die LED-
Anzeige grün zu flackern. Das Mobilteil befin-
det sich im Anlernmodus add.

Datenübertragung

LED: leuchtet grün


LED: flackert grün

Anlernmodus add, während die LED-Anzeige 
grün flackert mit der Taste  bestätigen.

LED: blinkt 2x grün

Das Mobilteil ist 
angelernt.
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MObiLTEiL AnLERnEn - AnLERnMODus ADDE

Taste  oder  drücken.

Wenn die Verbindung zwischen Mobilteil und 
stationärteil aufgebaut ist, beginnt die LED-
Anzeige grün zu flackern. Das Mobilteil befin-
det sich im Anlernmodus add.

Datenübertragung

LED: leuchtet grün


LED: flackert grün

Während die LED grün flackert die Taste  
drücken.

LED: flackert rot

Anlernmodus adde während die LED-Anzeige 
rot flackert, mit der Taste  bestätigen.

LED: blinkt 2x grün

Das Mobilteil ist 
angelernt.

zusätzliches moBilteil anlernen

 � Den im Fahrzeug verbauten Taster drücken, 
bis die LED des Tasters zu blinken beginnt. 

 � Während die LED des Tasters blinkt, das 
Mobilteil wie unter „Mobilteil anlernen“ 
beschrieben aktivieren. 

FunkTiOnspRüFung

heizgerät ein- und ausschalten. sollte ein 
Fehler auftreten, siehe kapitel „Was tun, 
wenn ...?“ seite 14.

3  ERsTinbETRiEbnAhME
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4  WAs Tun, WEnn . . .?

Bei einer störung sind Folgende Blinksignale möglich

LED-AnzEigE MögLiChE uRsAChEn AbhiLFE / WERksTATT

beim Drücken der Taste 
 oder  langsames 

Rot-blinken 5x

 � störung heizgerät. Diagnose heizgerät durchführen. 

 � Easystart Remote wurde von 
der spannung getrennt und 
wieder angeschlossen.

Mobilteil, wie in Einbauanweisung 
beschrieben, anlernen.
Warten bis die automatische 
Erkennung beendet ist.

nach Drücken der Taste 
 oder  schnelles 

Rot-grün-blinken 12x
(keine kommunikation 
zwischen Mobil- und 
stationärteil möglich.)

 � Distanz zwischen Mobilteil 
und Fahrzeug zu groß.

Distanz verringern.

 � starke bebauung zwischen 
Mobilteil und Fahrzeug.

position zum Fahrzeug verändern 
z. b. Mobilteil höher halten oder 
zur seite bewegen.
Distanz zum Fahrzeug verringern.

 � Es werden gleichzeitig meh-
rere Funkfernbedienungen 
betrieben.

Mobilteil nach einer pause erneut 
aktivieren.

 � Mobilteil nicht angelernt. Mobilteil wie in Einbauanweisung 
beschrieben anlernen.

 � Antenne nicht richtig ange-
schlossen. 

 � Antenne nicht im Original-
zustand.

Einbau Antenne prüfen.

 � stationärteil nicht richtig 
verkabelt.

Einbau stationärteil prüfen.

 � heizgerät startet nicht. heizgerät mit Taster einschalten.

sicherung prüfen, ggf. erneuern.

spannungsversorgung heizgerät 
prüfen.

Bitte Beachten!

bei der Meldung „Rotgrünblinken“ kann keine bedienung erfolgen. Ein eingeschaltetes heiz-
gerät kann nur über den Taster im Fahrzeug ausgeschaltet werden.
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4  WAs Tun, WEnn . . .?

Bei einer störung sind Folgende Blinksignale möglich

LED-AnzEigE MögLiChE uRsAChEn AbhiLFE / WERksTATT

LED blinkt schnell (fla-
ckert) grün (6 sekunden) 

stationärteil befindet sich im 
Anlernmodus.

Mobilteil, wie in Einbauanweisung 
beschrieben, anlernen.
Warten bis die automatische 
Erkennung beendet ist.

LED leuchtet nach dem 
Aktivieren rot (4 sekun-
den)

Die batterie des Mobilteils ist 
zu schwach. Eine Datenübertra-
gung ist nicht möglich.

batterie tauschen

Folgende störungen sind möglich

sTöRung MögLiChE uRsAChEn AbhiLFE

Das Mobilteil lässt sich 
nicht aktivieren

batterie leer. batterie tauschen

keine batterie eingelegt. batterie einlegen

batterie falsch herum eingelegt. batterie richtig einlegen.

LED am Taster blinkt stationärteil befindet sich im 
Anlernmodus.

nach 30 sekunden erlischt die 
Anzeige von selbst oder Mobil-
teil, wie in der Einbauanweisung 
beschrieben, anlernen.

Bitte Beachten!

konnte der Fehler oder die störung nicht 
beseitigt werden, setzen sie sich mit einer 
autorisierten  JE-Werkstatt in Verbindung 
oder wählen sie die service-Telefon-nummer 
(siehe seite 17).
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5  sChALTpLAn

sChALTpLAn
Anschluss Remote an hydronic, hydronic ii hydronic ii C, hydronic ii Comfort, hydronic M ii

* Hydronic MII 0.75

X:58
Light (+)

X:15
Ign (+)

-E4

1

-XB12

2

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-H2

0,5* RD

0,22 RDYE

0,5* BUWH

0,22 BNYE

-W2

0,5* BN

0,22 BN

c

-XB12

22 1000 34 97 33

-E4 Funkfernbedienung Easystart Remote
-h2 Taster
-W2 Antenne Easystart Remote
c zum heizgerät

kaBelFarBen

RD rot gy grau bk schwarz
bu blau yE gelb gn grün
Wh weiß VT violett bn braun
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6  sERViCE

eg-konFormitätserklärung

Der hersteller:
Bury gmbh & co. kg

erklärt hiermit, dass sich das gerät

easystart remote

in übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC und 
2009/19/Eg Annex Vii, Viii befindet. 

Eine kopie der konformitätserklärung ist auf 
Anfrage bei bury gmbh & Co. kg erhältlich.

hotline

haben sie technische Fragen, ein problem mit 
dem Easystart Remote oder dem heizgerät 
wählen sie innerhalb Deutschlands folgende 
service-Telefon-nummer:

hotline: 03976 2350235
Fax-hotline: 01805 262624

Außerhalb Deutschlands wenden sie sich bitte 
an die jeweilige Eberspächer-Landesvertre-
tung.
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headquarters:

Eberspächer Climate Control systems

gmbh & Co. kg

Eberspächerstraße 24

73730 Esslingen

hotline: 03976 2350235 

Fax-hotline: 01805 262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com 22
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