
Kleine Wasserheizgeräte 
Thermo Top Evo 

 

Die Thermo Top Evo Standheizung erhitzt unabhängig vom Motor den Wasserkreislauf des Autos. Die dabei 
entstehende Wärme wird über das Gebläse direkt in das fahrzeugeigene Heiz- und Lüftungssystem geleitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heizgerät 
Thermo Top Evo 4 Thermo Top Evo 5 Thermo Top Evo 5+ 

Diesel Benzin Diesel Benzin Diesel Benzin 

Abmessungen (mm) 218 x 91 x 147 
Gewicht Heizgerät (kg) 2,1 
Nennspannung (V) 12 
Max. Heizdauer (Min.) 60 
Heizleistung (kW) Voll-/ Teillast 4 / 2,5 4 / 2,8 5 / 2,5 5 / 2,8 5 / 2,5 5 / 2,8 
Startzeit (s) 62 22 90 30 90 30 

Kraftstoffverbrauch (l) 
in einer 20 min. Heizphase * 

ca. 0,17 ca. 0,21 

Leistungsaufnahme (W) 
Volllast/ Teillast  
ohne Umwälzpumpe 

21 / 12 21 / 15 32 / 12 32 / 15 32 / 12 32 / 15 

EG-Genehmigungszeichen 
e1*2001/56*2006/119*0258*… /  e1*72/245*2006/96*5627*… 

E1 122R-00 0258 / E1 10 R-03 5627 
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 bis +80 -40 bis +60 -40 bis +80 -40 bis +60 -40 bis +80 -40 bis +60 

* ca. 20-40% des genannten Kraftstoffverbrauchs werden durch den geringeren Verbrauch des vorgewärmten Motors kompensiert. 

  

Basislieferumfang Bestell-Nr. 

LU Thermo Top Evo 4 Benzin 1314812A 

LU Thermo Top Evo 4 Diesel 1314816A 

LU Thermo Top Evo 5 Benzin 1314811A 

LU Thermo Top Evo 5 Diesel 1314815A 

LU Thermo Top Evo 5+ Benzin 1314810A 

LU Thermo Top Evo 5+ Diesel 1314814A 

Einbaukit Bestell-Nr. 

Standard-Einbaukit 1314818A 

Bedienelemente Bestell-Nr. 

KIT Telestart T91 1314635A 

Handsender T91 1314636A 

KIT Telestart T100 HTM 1314637A 

Handsender T100 HTM 1314638A 



Basislieferumfang 

Pos. Bezeichnung 

1 Heizgerät 
 

2 Umwälzpumpe (U4847 econ) 
 

3 Beutel Dosierpumpe (DP42) 
 

4 Hauptkabelbaum 
 5 Relais-/ Sicherungshalter 

6 
 
 
 
 

Dokumentation (Einbauanweisung, 
Bedienungsanweisung, Gewähr- 
leistungszertifikat, Servicestellen- 
verzeichnis, Hinweisschild, 
EG-Typgenehmigung) 

 

 
 
 
 
 

Standard-Einbaukit 

Pos. Bezeichnung 

1 Beutel Halter (U4847 econ)  

 

2 Beutel Halteplatte Wasserstutzen 

3 Beutel Basis Wasser 

4 Beutel Wasserstutzen (2 x 90°) 

5 
Formschlauch 
(Ø18 mm x 3,5 mm; 2.000 mm)  

6 Beutel Basis Brennstoff 
 7 Schlauch (5 mm x 1,5 mm) 

8 Beutel Luftansaugschalldämpfer  

 

9 
 

Flexrohr H-M-A 
(Ø21,4 mm; 400 mm) 

10 Abgasschalldämpfer (22 mm) 

 

11 Beutel Basis Abgas 
12 

 
Flexrohr komplett 
(Ø22,2 mm; 1.000 mm)  

13 Kabel Umwälzpumpe (400 mm) 
 14 Beutel Gebläseansteuerung 

15 Beutel Basis Mechanik 

 

16 Standardhalter 

17 Kabelbinder (30er Pack) 
 
  


