
LUFT-HEIZGERÄTE 

 

 

Webasto Luftheizungen sorgen für schnelle, optimale und besonders geräuscharme Erwärmung Ihres Autos. 

Die extrem leistungsstarken Modelle der Air-Top-Serie sind durch kompakte Konstruktion platzsparend und 

deshalb auch in kleinen Autos problemlos nachrüstbar. Die Luftheizung arbeitet so leise, dass Sie auch nachts 

ungestört schlafen können. 

 

 

Hohe Leistung bei kurzen Aufheizzeiten 

Kompakte, platzsparende Bauweise 

Unkomplizierter Einbau für schnelles und einfaches Nachrüsten 

Besonders kostengünstig 

 

Air Top 2000 ST 

Heizgerät ist für Lüftungsbetrieb verwendbar 

 
Betrieb Air Top 2000 ST B Air Top 2000 ST D 

Wärmestrom Regelbereich 1,0-2,0 kW 0,9-2,0 kW 

Brennstoff 
 

Benzin Diesel 

Brennstoffverbrauch Regelbereich 0,14-0,27 l/h 0,12-0,24 l/h 

Nennspannung 
 

12 V 12 V / 24 V 

Nennleistungsaufnahme Regelbereich 14-29 W 

Heizvolumenstrom (gegen 0,5 mbar) Max. 78 m³/h 

Abmessungen Heizgerät (L x B x H) 
 

311 x 120 x 121 mm 

Gewicht  
 

2,600 kg 

  



Air Top 3500 ST 

Heizgerät ist für Lüftungsbetrieb verwendbar 

 
Betrieb AirTop 3500 D AirTop 3500 D VP AirTop 3500 ST B 

Wärmestrom Regelbereich 1,5-3,5 kW 1,8-3,5 kW 

Brennstoff 
 

Diesel/Heizöl/EL/F34/F35/F58 Benzin 

Brennstoffverbrauch Regelbereich 0,17-0,42 l/h 0,19-0,46 l/h 

Nennspannung 
 

12 V/ 24 V 12 V 

Nennleistungsaufnahme Regelbereich 15-36 W 15-90 W 15-33 W 

Heizvolumenstrom (gegen 0,5 mbar) Max. 139 m³/h 218 m³/h 132 m³/h 

Abmessungen Heizgerät (L x B x H) 
 

423 x 148 x 162 mm 

Gewicht  
 

5,900 kg 

 

 

Air Top EVO 3900/5500  

Heizgerät ist für Lüftungsbetrieb verwendbar 

 Betrieb Air Top EVO 3900 [5500] 

Brennstoff 
 

Benzin Diesel/ PME 

EG-Genehmigungszeichen 
 
 

 

e1*72/245*2006/28*5079* / __ 

e1*2001/56*2006/119*0219* / __ 

e1*2001/56*2006/119*0220*__ 

Wärmestrom Regelbereich 1,7-3,9 [5,5] kW 1,5-3,9 [5,5] kW 

Brennstoffverbrauch Regelbereich 0,19-0,51 [0,73] l/h 0,18-0,47 [0,66] l/h 

Nennspannung 
 

12 V 12 V/ 24 V 

Nennleistungsaufnahme Regelbereich 15-45 [116] W 

Heizvolumenstrom (gegen 0,5 mbar) max. 132 *200+ m³/h bei 3900 *5500+ U/min 

Abmessungen (LxBxH) 
 

423 x 148 x 162 mm 

Gewicht 
 

5,900 kg 

 

 

Air Top 5000 

Heizgerät ist für Lüftungsbetrieb verwendbar 

 
Betrieb AirTop 5000 Eco D AirTop 5000 D AirTop 5000 ST B 

Wärmestrom Regelbereich 1,5-4,5 kW 1,5-5,0 (5,5)* kW 1,5-5,0 (5,5)* kW 

Brennstoff 
 

Diesel/Heizöl/EL/F34/F35/F58 Benzin 

Brennstoffverbrauch Regelbereich 0,17-0,54 l/h 0,17-0,60 l/h 0,19-0,66 l/h 

Nennspannung 
 

12 V 12 V/ 24 V 12 V 

Nennleistungsaufnahme Regelbereich 15-72 W 15-90 W 15-95 W 

Heizvolumenstrom (gegen 0,5 mbar) Max. 170 m³/h 218 m³/h 200 m³/h 

Abmessungen Heizgerät (L x B x H) 
 

423 x 148 x 162 mm 

Gewicht  
 

5,900 kg 

*Boosterstufe max. 30 min  



WASSER-HEIZGERÄTE 

 

 

Die Thermo Top Standheizung erhitzt unabhängig vom Motor den Wasserkreislauf des Autos. Die dabei 

entstehende Wärme wird über das Gebläse direkt in das fahrzeugeigene Heiz- und Lüftungssystem geleitet. 

Auch der Motor wird dabei vorgewärmt. 

                 

Thermo Top E 

 
Betrieb Thermo Top E B Thermo Top E D 

EG-Genehmigungszeichen 
 

e1*2001/56*0003*-- 

Wärmestrom 
 

Volllast 4,2 kW 

Teillast 2,5 kW 

Brennstoff 
 

Benzin Diesel/Heizöl EL 

Brennstoffverbrauch 
 

Volllast 
  Teillast 
  Nennspannung 

 
12 V 

Nennleistungsaufnahme mit Umwälzpumpe (ohne 
Fahrzeuggebläse) 

Volllast 26 W 

Teillast 22 W 

Volumenstrom der Umwälzpumpe gegen 0,14 mbar 
 

500 l/h 

Abmessungen Heizgerät (L x B x H) 
 

214 x 106 x 168 mm 

Abmessungen Umwälzpumpe (L x B x H) 
 

95 x 61 x 61 mm 

Gewicht Heizgerät 
 

2,900 kg 

Gewicht Umwälzpumpe 
 

0,300 kg 
  



Thermo Top C 

 
Betrieb Thermo Top C B Thermo Top C D 

EG-Genehmigungszeichen 
 

e1*2001/56*0002*-- 

Wärmestrom 
 

Volllast 5,2 kW 

Teillast 2,6 kW 

Brennstoff 
 

Benzin Diesel/Heizöl EL 

Brennstoffverbrauch 
 

Volllast 0,67 l/h 0,59 l/h 

Teillast 0,33 l/h 0,29 l/h 

Nennspannung 
 

12 V 

Nennleistungsaufnahme mit Umwälzpumpe (ohne 
Fahrzeuggebläse) 

Volllast 32 W 

Teillast 22 W 

Volumenstrom der Umwälzpumpe gegen 0,14 mbar 
 

500 l/h 

Abmessungen Heizgerät (L x B x H) 
 

214 x 106 x 168 mm 

Abmessungen Umwälzpumpe (L x B x H) 
 

95 x 61 x 61 mm 

Gewicht Heizgerät 
 

2,900 kg 

Gewicht Umwälzpumpe 
 

0,300 kg 
 

 

Thermo Top P 

 
Betrieb Thermo Top P B Thermo Top P D 

EG-Genehmigungszeichen 
 

e1*2001/56*0104*-- 

Wärmestrom 
 

Volllast 5,2 kW 

Teillast 2,5 kW 

Brennstoff 
 

Benzin Diesel/Heizöl EL 

Brennstoffverbrauch 
 

Volllast 0,70 l/h 0,61 l/h 

Teillast 0,34 l/h 0,30 l/h 

Nennspannung 
 

12 V 

Nennleistungsaufnahme mit Umwälzpumpe (ohne 
Fahrzeuggebläse) 

Volllast 28 W 

Teillast 18 W 

Volumenstrom der Umwälzpumpe gegen 0,13 mbar 
 

450 l/h 

Abmessungen Heizgerät (L x B x H) 
  Abmessungen Umwälzpumpe (L x B x H) 
 

95 x 61 x 61 mm 

Gewicht Heizgerät 
 

2,900 kg 

Gewicht Umwälzpumpe 
 

0,300 kg 
 

  



BEDIENELEMENTE 
Bedienkomfort - das Plus für anspruchsvolle Kunden 

 

Worauf alle Kunden heute Wert legen, ist die Einfachheit und Bequemlichkeit bei der Bedienung von Systemen 

und Geräten. Webasto bietet für jeden Anspruch die richtige Lösung. 

 

Telestart T 100 HTM 

Intelligent - ökonomisch - clever 

Reichweite bis 1000 Meter 

automatische Heizzeit-Kalkulation 

einfache Zwei-Tasten-Bedienung 

individuell wählbare Komfort-Einstellungen 

wahlweise automatischer oder manueller Betrieb 

modernes, ergonomisches Design 

Betriebsanzeige mit Funktionssymbolen 

 

Komfort-Vorwahluhr 
Das kleine Bedienelement, das optisch und technisch optimal in jedes Fahrzeugambiente passt  

Einfache und komfortable Handhabung 

Täglich 3 programmierbare Startzeiten 

Programmierung bis zu 24 Stunden im Voraus 

Sofort-Start-Funktion 

 

Thermo Call 
Bequem per Telefon alle Funktionen ortsunabhängig steuern  

Thermo Call Connect: Wärme per SMS 

Thermo Call Comfort: Wärme per Sprachmenü 

Thermo Call Locate: Komfort und Sicherheit in einem 

 

 

Telestart T 91 
Die Kleinste Funkfernbedienung mit Rückmeldefunktion, die keine Wünsche offen lässt  

Reichweite bis 1000 Meter 

Rückmeldefunktion 

Kombinierbar mit Telestart T100 HTM 

Kombinierbar mit den Thermo Call-Varianten 

Kombinierbar mit der Komfort-Vorwahluhr 


